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OpenCPN “V-4.0.0" vs “V-3.2.2" - LES OPTIONS PARAMETRABLES DE LA BOITE A OUTILS

B & U & iy &

Affichage Connexions Cartes/données Bateaux Personnaliser Complements

Evolution de la version officielle 3.2.2 vers I'avant derniére beta 3.3.xx

- I - N

Affichage Connexions Cartes/données A‘Hl’cherr\ Connexions Cartes/données Bateaux
1 LI | Options d E#IEF[IEQE des cartes
Options d'affichage des cartes [ cap vers le haut : Activer
i Période de rafraichissement (Sec.)
[] cap vers le haut : Activer
Période de rafraichissement (Sec.) 5 I:‘ Décentrer la carte pour voir en avant du bateau
. . [ afficher la grille
[] Décentrer la carte pour voir en avant du bateau
I:l Afficher la grille Profondeur : Afficher ['unita
Pmﬁmdeur + Afficher F'unite OpeniGL : Uiliser cette technologie d'accélération graphigue
OpenGL : Utiliser cette technologie d'accélération graphique
Zonm : Activer |e lissage Panoramigue Zoom : Activer le lissage Panoramigue
[] Zoomer sur le curseur
Echelle : Ne pas changer lors d'un changement de cartes [[] zoomer sur le curseur
Cartes : Achv.er Iaffichage en Tosalque Echelle : Ne pas changer lors d'un changement de cartes
Mosaique : Désactiver le plein écran
|:|Cartes : Afficher la bardure Cartes : Activer |'affichage en mosaique
« Afficher » Mosaique : Désactiver le plein écran

* modifications

B i e [[] cartes : Afficher la bordure
o une concerne le réglage des variables d’affichage de

Open GL | Cartes rasters abliques : Afficher nord vers |2 haut.l

o Une traite de la mise au nord des cartes Rasters

obliques | Permettre 'interface pour un &cran tactile ou une tahlettel

o Deux modification s'appliquent a la derniére version
de W 8 et 8.1, et a leurs spécificités d’écrans tactiles. [ Activer I'interface graphigue réactive

o La derniére, montre les relevements et les caps Montrer les rel@vements et les caps magnatiques
magnetiques Variation magnétique supposée, degré

Version stable 4.0.0

Nouvelle présentation de l'onglet « Afficher »

@ & ¢ B R

Cartes/donnges Connexions Bateaux Personnaliser Complémants
[Bp@im’_\s propres & Truﬂh_SE'bEUrﬁUhi’téslllﬁwanﬂég El

e Options
o > Affichage
= > fenétre « Options propres a l'utilisateur »
= > fenétre « Unités »
= > fenétre « Avancées »
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En les regroupant par famille de commandes et en récupérant certaines options disséminées dans d’autres onglets, I'éclatement de
I’'ancienne fenétre en 3 rubriques, permet de mettre de la logique dans ces commandes, au résultat :

Fenétre propre a l'utilisateur
Dpticns:

=B | W & ¢ b &

Cartes/données Connexicns Bateaux Personnaliser Compléments

Options propres é'l'ut.'ilisateur | Unitds ] Avwancdes ]

Mode de navigation (* Mord vers le haut{  COG vers le haut
[T Décentrerlz carte pour voir en avant du bateau

Cartes [ Activer Faffichage en mosaique
v Echella : Me pas changer lors d'un changement de cartes

Choisir da | Activer I lissage Panoramiqus
[ Zoomer en centrant sur le curseur

afficher | La grilla
v Lz bordure des cartes
W L'unité de prefendeur

e Positionnement de la carte, et des indications d’utilisation

o “Cap vers le haut” C'est la carte qui ,se positionnera dans le sans de marche du bateau, avec les cap vers le haut. Ce qui
nécessitera un rafraichissement périodique des informations, c’est la fenétre de droite, donnée en nombre de secondes,
pour un rafraichissement

o “Décentrer la carte pour voir en avant du bateau” Le bateau restera au centre de la carte, celle-ci glissant en fonction du
déplacement.

o Activer I'affichage en mosaique. Permet |'affichage a I'écran de plusieurs cartes assemblées, quelle que soit leur origine :
Rasters ou vectorielles. Voir I'aide en anglais : Help Quilting_(http://opencpn.org/ocpn/chart_quilting),

o Echelle : ne pas changer lors d’'un changement de carte Activée, préserve |'échelle du zoom lors d’'une commutation de
cartes. Désactivée, I'écran alignera le zoom logiciel sur I’échelle de la carte considérée.

o Zoom : activer le lissage panoramique Fonctionne mieux avec OpenGL. Si vous utilisez OpenGL, cochez cette case. Cela
ne fonctionne pas si « Zoom de curseur », ci-dessous, est activé

o Zoomer sur le curseur. Normalement en cliquant sur |'écran, on centre |'affichage sur le point cliqué. Avec cette option,
La molette permet de zoomer avant / arriére en utilisant toujours le centre de I'écran. Cette option désactive
automatiquement le « Lissage panoramique », voir ci-dessus

o “Afficher la grille” Affiche et visualise a I’écran, les lignes de longitudes et latitudes.

o “Afficher la bordure des cartes” Matérialise a I’écran las bordures des différentes cartes présentes.

o “Profondeur : afficher les unités” En mode ON ou OFF. Pour les cartes raster, indique a I'écran les unités de sonde utilisées
par les éditeurs. Pour les vectorielles, indiquera le type d’unité choisi par I'utilisateur, les indications des sondes variant en
fonction de l'unité choisie. Voir le chapitre : unités de hauteurs

Bptions |

@b & & W 4

s/donndes Conneixions Bateaux Parsonnalisar Compléments

Crpticns propres & utilisatesr | UARES | Avzncdes |,

D%atancaiMilIe; manns :J
[ —
Yikesse jNucud >

Profondeur {Méues :“E

Latilang iﬂsgrés. Minutes decimales 7|

Relévements | Utiliser les caps en provenance du compas magnetioue au lieu de cewt fournis par le GBS

Céclinaison magnatbous spppusé-e'[ 2.0 deg {+0. -E]

e Unités

o Unités de profondeur : anciennement renseigné par Cartes vectorielles => unités de profondeur

o Latitudes/longitudes : anciennement renseigné par I'Onglet bateau => Afficher Lat/longitude

o Distance : les options sont mille nautique, mile terrestre, kilomeétre et métres. Pour les courtes distances inférieures a 0.1
mille nautique, ou kilométre sont montrées en métres. Les courtes distances inférieures a 0.1 mile terrestre sont
montrées en pieds.

o Vitesse : Les options sont : noeud, Mph, km/h, et m/s

o Relévements : montrer les relévements et les caps magnétiques, intégre une possibilité de modification de la variation
magnétique.
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Dpticns: x
& & bW &
-5 3
Effichage Cartersidonnéss Connexions Babeaus Personnaliser Compléments

Optiong propres & I'utu'lisat&ur| Unites |fvancess

Paricde de WAl =i COG vers le haut .I 5 Secpndes

Fonddration ghe de detalis/aivesu da aecm

Cartes [ Cartes rastar obliquas « Afficher nord wers te hawt,
I Mosaigue  Désactiver e plein ecrEn
[T supprimar iz Brouitlage des cartes quahd e zoem: ast excassif
7 Suparimer Ie grossissement des abjets vectorisls quand le zoom est excessil

ot b &

i i i i . ] i i . i
Swat une valenrinfdrizure, e mime nivesu de zeem affiche une care moins ddtailide
fodat unevaleur pus dlevée, 2 méme nivead de Zoom affiche une cars phys déesilide;

Tholsls de I_ Verrogither fes waypoint sauf si la fendtra da progrigtes de lun d'euvs est odvert]
{# Canfirmer la suppression des routes st des tracas

Largeos phipsique de Pecran & Auta. {7 Manusl ALt mre

Carte graphigos W utiliser |s vechrslogie CperGL &' sccelération graphigue Opligns .

« Options avancées

o

Cartes Rasters obliques « Afficher le nord vers le haut » Cette option permet de tourner des cartes n‘ayant pas été
établies avec le Nord en haut, pour montrer ce nord vers le haut. Ces cartes asymétriques sont fréquentes, le long de la
voie navigable US Inter-cétiere. Il faut tenir compte que cette option améne le programme a recalculer la positon de la
carte en permanence, et de ce fait ralentie considérablement le programme

Mosaique : désactiver le plein écran. Par défaut toutes les cartes visibles d’une échelle appropriée sont utilisés en mode
« mosaique ». Avec cette case cochée seules cartes qui se chevauchent au centre de I’écran sont utilisés dans
I’'assemblage. Ce qui allége le systéme, pouvant donner un gain de performances dans certaines circonstances.
Supprimer le brouillage des cartes quand le zoom est excessif : Nouveau, par défaut, c’est une mesure de sécurité, au
dela d’un niveau excessif de zoom, la carte se floute. Cocher cette case permet en évitant ce floutage d’obtenir des copies
d’écrans, mais aussi le traitement de cette carte en fusion/transparence parle programme GE2KAP. L'abandon du mode
« mosaique » désactive la commande.

Supprimer le grossissement vectoriel des objets, quand le zoom est excessif : Egalement nouveau. L'abandon du mode
« mosaique » désactive la commande.

Niveau de zoom, pondération de la quantité de détail : selon les traducteurs il s'agit d’'une pondération d’affichage, en
fonction du niveau de zoom. Selon le tutoriel officiel : “It was not intended that a user exercise this control very often.
Maybe experiment, set it to your liking for average charts in your area, and leave it set.” Probablement un truc de geek
compulsif...

Verrouiller les WP et confirmer les suppressions de route : anciennement renseigné par I'onglet => Personnaliser
Largeur physique de I'écran, nouveau : permet d’ajuster les calculs. Par défaut OpenCPN utilisera la taille d’écran que lui
indique le systéme d’exploitation.Ce n’est pas toujours correct, conduisant a une échelle inadaptée pour vos cartes. Le
journal d’'OpenCPN indiquera quelle taille votre systéme d’exploitation attribue a votre écran.

C :\ProgramData\opencpn\opencpn.log Vous pourrez avoir a le modifier. La valeur en mm se masure sur la largeur de
I'écran

Options avancées, le cas particulier des option de compression d’OpenGL

* “Cette option de fonctionnera que si votre carte graphique accepte cette compression.”

o

L'option de compression de texture améliore grandement la rapidité d’affichage des cartes rasters. Elle fonctionne en
traitant les cartes raster comme des textures compressées au lieu de bitmaps, et ces textures sont chargées et affichées
beaucoup plus efficacement par le matériel graphique. Ils consomment aussi moins d’espace mémoire GPU.

Cette option utilise le disque dur du systéme pour stocker des images compressées d’une carte raster pré-calculées,
d’une maniére optimisant le chargement direct de la carte graphique. Si le tampon de texture d’OpenGL en est capable,
alors, le rendu a I’écran sera pratiquement instantané.

La compression de texture, peut effectivement ralentir certaines machines, en fonction de leurs capacités du systéme de
vidéo.

Pour obtenir de meilleures performances avec une machine peu puissante : Premiére solution

. . . 5 x
Désactiver la mise en texture du cache : aucune | CPenGL Options l} |7|

des trois options ne sera cochée

] i:ompression de texture avec mise en cache @econstruire le cache de texture

Effacé le cache de texture l OK ] [ Annuler ]

Pour obtenir de meilleures performances avec une machine peu puissante : Deuxiéme solution :

« Adapter un cache de texture pour une région d’intérét donné. Autrement dit, placer le bateau a un endroit voulu. Puis faire :

Options-> openGLOptions-> Compression de
texture avec mise en cache. En cochant cette
case, OpenCPN compressera automatiquement,
toutes les cartes rasters que vous ouvrirez.

http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1952
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Fi | |\
OpenGL Options lk <
§Compressiun de texture avec mise en ca:hef| D Reconstruire le cache de texture
[T] Effacé le cache de texture l oK ] [ Annuler ]
“ 4
T ™y
Options-> openGLOptions-> Reconstruire le cache | OpenGL Options — 5

de texture, compressera toutes vos cartes rasters
présentes dans votre base de donnée. Ce qui peut [7] compression de texture avec mise en cache IEReconstruire le cache de texture;

étre tres long.
[ Effacé le cache de texture [} l

ok [[Annuier ]

* Vous pouvez abréger cette opération en cliquant sur le bouton « Sauter »

Options-> openGLOptions-> Effacer le cache de
texture, remettra le cache a zéro. Ce qui peut se
vérifier dans votre répertoire ->
C :\ProgramData\opencpn\raster_texture_cache\les
fichiers rasters compresses xxx IEEFFacé le cache de textura{L [ oK ] ’ Annuler l
1
La

CpenGL Cptions | 2|

[7] compression de texture avec mise en cache [ | Reconstruire le cache de texture

* . Finalement, aprés une utilisation réguliere, votre cache de texture sera rempli automatiquement en arriére-plan, et les
performances ne cesseront d’augmenter.

« Options avancées, le cas particulier de I'affichage des reléevements et du cap magnétique

B -

¥ 4.0.0 : avec variation (M) ¥ 1.0.0 S5ans variation

OpenCPN utilise par défaut des cours et des
relévements vrais etc. Cette option concerne les
navigateurs qui préférent travailler avec des valeurs
de relévement magnétiques. Il faut noter qu’'OpenCPN
ne sait rien de la déviation.

* Tous les caps et les relevements auront une (M)
post-correctif, pour montrer qu'‘ils sont en
valeurs magnétiques. Les paramétres suivant L 53

seront affectés : la boite de dialogue des
A ) Route :(Sans nom)
routes, des données des cibles AIS, la console L totale : 60.2 Route :(Sans nom)
de route activée, les informations par clic droit ongueur totdie = 0=.c M Longueur totale : 69.2 m
A € Segment : De 001 3 002 il da
sur la route, a I'écran et la barre d’état.

variation ? .
o Si un récepteur GPS reléve une variation de phrase NMEA « RMC », alors, cette valeur sera utilisée. Sinon, si le plugin
WMM est installé et activé, il fournira la variation.
o Faute de méthodes ci-dessus, la « variation magnétique présumée » entrée manuellement entré, pour tous les calculs.
Voir ci-dessous.
o La valeur par défaut est 0 °©. Comme d’habitude, les valeurs positives sont aussi appelées « variation EST,« , et les
valeurs négatives sont également décrites comme »variation OUEST".

Segment : De 001 3 002

236°(M) 69.1m

e Comment OpenCPN peut-il connaitre la / ) / 241° 59.1m /
L I Al

L'onglet Connexion
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Options propres & |'utilisateur L&
[TInMEA ¢ Filtre des donndes cap et vitesse Période de filtrage (sec.) 1

|} ©wwvrir la fenétre d'affichage des donnéas NMEA

Format de téldchargement pour Furuno GPIX

[¥] utiliser l& mode Garmin GRMN (Hite) en téléchargement

Ef Pour la phrase NMEA "ECAPB", utiliser, en sortie. le relévement magnatique su lieu du relévement vrai

Sestion des ports de connexion

Activear Type Port com Priorité Paramétres Connexion Filtres

. Imput Ini None, Dutt None
] ‘Net  sinagot.nat 4002 1 TCR Input Int None, Dut: Nona
Propridgtés

@ Série ) Réseau

Port cOm  coM7? USB Serial Port - MNMEA ; Vitesse en baud
Protocsle [yuen o183 ~ | Priothe [:j

|i| Contréle du checksum ril Utiliser le mode Garmin GRMN en entrée.

/| Recevair an entrée sur ce port U Sartir sur ce port [ Objectif possible @ Vers pilote automatigue
ou e répéteur NMEA)

|='~5E- beaszring precizion 'x_m ,J|

Filtrage en eantrée

@ Accepter seulement las phrases [7) Ignorer les phrases

=)

Filtrage en sortia

@ Phrases envoyées () Phrases non envoydes

(]

 La phrase NMEA « ECAPB »
o Utilise les phrases NMEA « ECAPB » en sortie vers |'autopilote. Certains pilotes automatiques dont Simrad, nécessitent
une transmission d’instructions magnétiques, plutét que celles par défaut d’OpenCPN.
« APB bearing precision
o Activer l'option « Sortir sur ce port » ouvre une option de précision des instructions : « APB bearing precision »

Voir ce lien : APA/APB Sentences (http://www.catb.org/gpsd/NMEA.html|#_apb_autopilot_sentence_b),

e APA - Autopilot Sentence « A »
This sentence is sent by some GPS receivers to allow them to be used to control an autopilot unit. This sentence is commonly
used by autopilots and contains navigation receiver warning flag status, cross-track-error, waypoint arrival status, initial bearing
from origin waypoint to the destination, continuous bearing from present position to destination and recommended heading-to-
steer to destination waypoint for the active navigation leg of the journey.

e APB - Autopilot Sentence « B »
This is a fixed form of the APA sentence with some ambiguities removed.
Note : Some autopilots, Robertson in particular, misinterpret « bearing from origin to destination » as « bearing from present
position to destination ». This is likely due to the difference between the APB sentence and the APA sentence. for the APA
sentence this would be the correct thing to do for the data in the same field. APA only differs from APB in this one field and APA
leaves off the last two fields where this distinction is clearly spelled out. This will result in poor performance if the boat is
sufficiently off-course that the two bearings are different.

L'onglet « Cartes/données »

ml | W | & & A
Affichage Carbesidonnses Connexions Bateaux Personnaliser Compléments

T : :
|Dossiers des cartes .II':ET':‘E'E '—"Eﬁh?"'ié“?—.’_-.lilﬂroup-es de cart:E_E!|Harée5 et mrantsﬂ

e La fenétre « dossier de carte » reste inchangée
* La fenétre « groupe de carte » reste inchangée

http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1952 5/11
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e La fenétre « marées et courants » reste inchangée
* La fenétre « cartes vectorielles » a évoluée

Options: x
Affichage Conpexions Bateaus Persannaliser Compléments

Centeny Bfiche ]D'Efpem affichables '*'i - W _beman -

Affichage ¥ Afficher ¢ Sandas
¥ cares: Infarmativns celatives sux shists
Boudes/feux [ Afficher leur nom

Arcuracy of dats
Bdministration araa [Namad)

Aggragation
[~ Affichar les crrackaristiquas des: e Kirport [ airfield
¥ Afiicher les secteurs par rollovear nchor
Textes de carte [ Texte an laAgue naticnale dans |a tarke Anchor barkh
[ atfichar ¢ Textes importants saulsmant Anchorage scea
[ Bdsencombrer s taxta: Annotatian
Détsil defa carte | Réduire las détaiis 3 petita &challa: Aszocation
. Besonn cardinal
Btyle geaphique | Carte pagier '*I Bescon isclated danger
Beacon lateral g

Lirffitas de zones de carbes | Crenclees 7"!
Normbre de W'EB:WE1¢QU|EUFE - vl

Bescon safe water
Beacon special purpose/genarsl
Bezton walar-way

Eaible profondeur 200 mstres TS
Erofondeur de securits 000 midtras Bridgs
Bridge asea

Eaux profondes 20.00 métras

=5 o 5

Building religous
Building single
Built-up area
Bunkar station
Baay cardinsl

SEE5 Nlveaw de détal

dts

-

dRles s tis gieleitie s sl gaigs g g ls Ak

Tout scheckonmer Mz rien s&leckianser l

* La plage des unités de profondeur a été déplacée vers l'onglet « Affichage »
e La plage « contenu affiché » a été remplacé par un menu déroulant reprenant les quatre mémes options :
o bas
o standard
o plus encore
o choisir objets affichables

v 3.2.2 - L'onglet Bateau->Utilisateur

= & L
Affichage Cmnw
|Bateau de [utilisateur | Cibles AIS

Options d'affichage du bateau
COG : Taille des fliéches de prédiction de la route en minutes 3

Hl N

Personnaliser Compléments

Caractéristiques et icine du bateau [Défﬁut _]

Montrer les cerdes radar [ﬁumn - ]

Traces

7] Trace journaligre automatique : Activer
[ Trace : Surligner

Prédsion de la trace

Grande A

Vv 4.0.0 - L'onglet Bateau->Utilisateur

http://www.plaisance-pratique.com/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=1952 6/11
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| & ' AN

Afficher Cunnexlunsw Bateaui Personnaliser Compléments
| Bateau de |' utlllsateur| Cibles AIS I Gestion des MMSIl

Options d'affichage du bateau

COG : Taille des fléches de prédiction de la route en minutes 3
[Longueur de Ia flache de prédiction (NMi] | 0
Caractéristiques et icdne du batezu [Défaut
Mantrer las cercles radar [Aucun

Traces

DTFEEE journaligre automatique 1 Activer
DTra:e : Surligner

Précision de la trace [Grande

Routes
|Waypuint de destinaticn : Rayon du cercle d'approche en milles nautiquesl 0.05

2 nouveautés

e Longueur de la fleche de prédiction, en nombre de milles

o Compléte I'autre option : fleche de prédiction en temps (minutes)

o ndir : pas testée en navigation, mais, logiquement, I'une ou l'autre des fleches sera active, en fonction des valeurs
respectives, accordées a chacune d’entre elle. Si la valeur donnée en temps, compte tenu de la vitesse instantanée, est
plus faible que celle des données en distance, c’est cette derniére qui prévaudrait. c’est a vérifier

Rayon du cercle d’approche des WP, en nombre de milles (ou fraction de mille). Permet de régler a quelle distance un WP

d’atterrage perd son activation, pour passer au suivant

v 4.0.0 - L'onglet Bateau->AIS

B s u ¢ B 4

Afficher Connexions Bateaux Personnaliser Compléments

I,
’-;‘ L
| Bateau de |'utilisataur || Cibles AIS | Gestion des MMSI

CPA i Calcul du point d'abordage le plus proche

[(liCBE Y Pas da calcul i |2 distance est supérieure = ... (milles) & 40.0
[[] péclencher un avertissement si le CPA est inférieur &... (milles) : 10.0
s oU le temps vers le CPA (TCPA) est inférieur 3 ... (minutas) : 20

Cibles perdues

DMarquer les cibles comme perdues aprés ... minutes : 20
DEFFaEer les cibles perdues aprés ... minutes : 5
Afficher

I:l COG : Afficher les flaches indiquant la route fond, longueur (en minute ) 15
DAFFi:her les traces, longueur (en minute ) 5
|:|Cib|e5 ancrées ou mouillées : Ne pas montrer, vitesse max (kn) 0.2
DAFFi:her les avis de la zone (& partir des données AIS)

[T] afficher les cibles en taille réelle

[T Mentrer les noms avec les cibles AIS & une £chelle supérieure 3 1 ¢ | s000

||:| Traiter les phrases de type WPL comme des rapports de position }\PRS|

2 nouveautés

* Montrer les nom des cibles AIS, sur la carte, en fonction de son échelle. C'est « Cosy » au

mouillage, on peut repérer des copains... m’enfin....
« L'autre option, concerne la possibilité, pour les radio amateurs de simuler une phrase NMEA

« WPL » comme une cible AIS « APRS » (Automatic Packet Reporting System)... Enfin, si le
rédacteur de ce dossier, a bien compris...

v 4.0.0 - L'onglet Bateau->gestion des MMSI
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@ s o ¢ w4

Afficher Connexions Cartﬁfdnnnéy Bateaux Personnaliser Compléments

Bateau de |'utilisateur I Ciblas AIS || Gestion des MMSI " b
Gestion des MMSI

MMSI Mode trace Ignarer MOB (Homme & la mer) VDM ---= VDO
T T S E—
502012060 Toujours

235032204 Défaut

* Nouvelle fenétre, et probablement nouveaux développements a venir. L'idée est pouvoir gérer les numéro MMSI des
transpondeurs environnant
o Soit pour les exclure de I'affichage AIS, pour éclaircir une lecture d’écran
o Soit de les cibler, en automatisant leur trace, s'ils viennent en limite de connexion ;
o On devra aussi pouvoir tracer et revenir sur une balise PLB, en cas d'équiper tombé a la mer
* Enfin, convertir AIVDM a AIVDO pour cette MMSI, permet d’éviter d’entrer en collision avec soit méme en cas de transpondeur
AIS personnel, non connecté a l'ordinateur

v 3.2.2 - L'onglet Personnaliser

S . o (W] &

Affichage Connexions Cartes/données Bateaux Personnaliser P Compléments
Lag
Langue Style de la barre dicines et de la fenétre
Francais] - Traditional -
Polices

I Afficher les propriétés de l'objet -

Options diverses

Afficher |a barre d'état

| Barre d'icdnes ;: La montrer en mode plein écran
Barre dlicdnes : Permettre la transparence

|| Afficher les latitudes fLongitudes en :

| [| Cloche de bord : Activer
[|verrouiler tous les waypoint sauf si la fenétre de propriétés d'un waypoint est ouverte
| Confirmer la suppression des routes et des fraces

Deagrés, Minutes décimales -

v 4.0.0 - L'onglet Personnaliser

Compléments
| Style de | barre dlicones et da la fendtra— | %
_!:j ideitiaﬂa! :’J
Afickar e propristas di Pobt = | chaix de polica I
Optioas dinterface

v Montrar [a barre d'Stat

¥ Montrer I harre des menus

. Montrar Iz barre des cartes .

¥ Montrer las indicateurs : Nord da la carte ot dtat du GPS
Clache da bord 1 Activer

Btiver linterface pour dcran tactile : el
Bctivat linterface de mise & 'échells de tablotte graphique _ﬂ

Ok Annuler ] Appliquerl

Options d’édition

e Semblables a la version 3.2.2
o On peut choisir sa langue
o On peut choisir le style de la barre des icones (fenétre de options)
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o On peut choisir le style des polices et son application différenciée suivant les rubriques

Options d’affichage des barres de menus

« aucune des 4 cases n’est cochée »
Options diverses

Afficher la barre d'état
Show Menu Bar
Montrer les indicateurs : Nord de la carte et état du GPS

[Tl Barre d'icénes : La montrer en mode plein écran

En présentation standard En plein écran : fonction F11

« Afficher la barre d’état est cochée »
Options diverses

Afficher la barre d'état

Show Menu Bar

Montrer les indicateurs : Nord de |a carte et &tat du GPS

Barre d'icdnes : La montrer en mode plein écran

En présentation standard - la barre d’état est présente En plein écran : fonction F11 - la barre d’état est présente

« Show menu bar est cochée »
Options diverses Cette commande bloque la barre des menus, en écran standard, comme
[[] afficher la barre d'état en plein écran. Elle est cumulative avec les autres options.

Shnw Menu Bar

Montrer les indicateurs : Mord de la carte et &tat du GPS
Barre d'icdnes : La montrer en mode plein écran

A noter : « menu bar » n’est pas une faute de frappe, c’est un anglicisme
qui n‘a pas été traduit a ce jour. Rien a voir non plus avec un éventuel
menu dans un bar, quoique...

« Etat du Nord et indication GPS, coché »

Options diverses Iy
Afficher la barre d'état

[] show Menu Bar Ne fonctionne en mode plein écran qu’avec « Afficher la barre

Maontrer les indicateurs : Nord de la carte et &tat du GPS d',etat > ) . . .
Barre d'icénes : La montrer an mode plain scran Sinon, active ou inactive, en mode standard avec tous les autres options.

« Barre d’ic6ne, la montrer en plein écran, est cochée »
Options diversas

Afficher la barre d'&tat

Show Menu Bar

Montrer les indicateurs : Nord de la carte et état du GPS
Barre d'icdnes : La montrer en mode plein écran

En présentation standard - la barre d’icOnes est présente En plein écran : fonction F11 - la barre d’icOnes est présente
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Les écran tactiles pour W8.1

Activer I'interface graphique pour les écrans tactiles.

» L'option est destiné aux petites ( 8”) tablettes avec écrans haute définition. Il permet d’ajuster les divers éléments graphiques
tels que des menus, des icOnes, etc., afin qu'ils répondent aux normes de la meilleure taille pratique d’affichage, pour Win8 /
systéeme Android. Ce qui les rend « assez larges » pour faciliter le toucher, glisser, etc... avec les doigts humains normaux.

Activer I'interface graphique réactive

Ceci est une premiére approche pour une interface utilisateur a écran tactile. L'idée ici est d’avoir une case a cocher dans options->
activation de l'interface graphique réactive, évitant ainsi a beaucoup d’utilisateur pointilleux, d'avoir a la configurer des éléments
complexes.

Le code a été testé sur une tablette de 8" sous Windows 8.1, dans les deux modes d’affichage : portrait et paysage

¢ Les modifications sont les suivantes :
1. Augmenter la taille des icbnes barre d’outils.
2. Augmenter la taille des éléments de texte des menu contextuels.
3. Augmenter la taille sélectionnables des articles pour plusieurs boites de dialogue courantes.
4. Optimiser plusieurs boites de dialogue communes pour la rotation de I’écran, en paysage ou en portrait.
5. touches tactiles.
= a. Route, créer une procédure : « Activation » en cliquant sur la barre d’outils icbne « Route », ou le menu
contextuel normal.
= b. Les éléments de navigation (par exemple la barre d’outils Zoom / échelle. NdIr : outil loupe et fléches) sont
disponibles lors de la création de l'itinéraire.
= c. Un « glisser pour élargir » (aka glisser) est disponible lors de la création de l'itinéraire.
d. L'édition de WP sur une route par « glisser/déplacer » est prise en charge.
= e. Augmenter les pixels de la zone sélectionnée, pour permettre de pointer au doigt une sélection de routes /
waypoints.
= f. Action pour un seul clic :
= - ne doit jamais faire bouger la carte.
= - Sélectionne un Waypoint pour proposer une action.
= - Montre des informations contextuelles sur les routes et les cibles AIS.
= - Montre la boite de dialogue des courants et marées.
= g. Déplacer la carte par, « glisser / glisser ».
= h. Il n'y a pas de notion « rollover » en mode tactile / Tablette.

o 0 0 0 o

Il y a quelques boites de dialogue qui ne I'ont pas encore été ajustés pour la taille de police, ils restent sur la liste des choses a faire.
Sur cette version béta, le mode « Tactile / tablette » est un composite, destiné a des tablettes 7-10" pour Win 8.1 ,et non pour des
écrans tactiles d’ordinateurs portables ou de bureau.

L'onglet Complément
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Options (Boite a outils) : ‘i‘
@ S O € bR
Affichage Connexions Cartes/données Bateaux Personnaliser Compléments
1S J
@ = Dashboard 1.2 -
0 Complément "Tableau de bord™ pour OpenCPN
/| ge2kap 1.5 .
ge2kap Plugin for OpenCPN 3
[P GRIB 1.4
r“'l Complément "Météo" d'affichage des fichiers GRIB pour OpenCPN
| Ok | amuer || appiquer |

Peu de changements dans la forme. par contre, le contenu des « Plugins » a beaucoup évolué, méritant un traitement spécifique, par
un article spécifique. Trois Plugins dédiés a une utilisation concréte d’OpenCPN en navigation, seront traités

e Gribs

e Dashboard

¢ GE2KAP

e S63, permettant |'utilisation des cartes cryptées des offices hydrographiques européens.
e Beaucoup d’autres plugins, plus ou moins fiabilisés.

AUTRES IMAGES
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