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Désignation des piéces

1.

Désignation des piéces
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1. Désignation des pieces

Numérp de cylindre

Les cylindres du moteur let 2 cylindres (1GM,
2GM) et des moteurs i 3 cylindres (3GM).

Volant moteur

(1) L'ordre des numéros de cylindre est No.
I, No. 2 et No. 3 en commengant & partir
du cdté volant moteur.

(2) Ces numéros de cylindre sont
systématiquement utilisés pour les piéces
et dispositifs connectés 4 la culasse et
i la tringlerie de soupape. A noter,
cependant, que les piéces ayant rapport
avec la pompe d'injection de combustible
ne correspondent pas aux numéros de
cylindre.
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2. Spécifications

2-1, Type & refroidissement direct par I’eau de mer, série GM

T
(" 2eM20 )|

Modele 1GM10 3GM30
Type Moteur Diesel 4 retPeidigsgment#eau, 4 temps, vertical
Chambre de combustion Chambre de précombustion 4 tourbilonnement
Numbre de cylindres 1 | 2 3
Alésage x Course mm {in.} 75 x 72 (2.95 % 2.83)
Cylindrée &/ {cu.in.} 0.318 (19.40) 0.636 (38.81) 0.954 (58.21)
Puissance/vitesse du kWitr/mn 5.9/3400 11.8/3400 17.7/3400
. vilebrequin {CVitr/mn) (8.02/3400) (16.0/3400) {24.1/3400)
cl:'::lst?:ﬁcee Pression effective kg/em? 6.66
; in.2
(DIN627DA) moyenne au frein (ib./in.2} (94.71)
- . - mfsec, 8.16
Vitesse du piston (ft./sec.) (26.77)
Puissance/vitesse du kWitc/mn 6.7/3600 13.4/3600 20.1/3600
Puissance vilebrequin (CV/tr/mn) (9.1/3600) (18.2/3600) (27.3/3600)
nominale en | Pression eifective kg/em? 7.07
ore heure moyenne au frein (Ib.fin.2} (100.54)
(DIN67270B) . . mfsec. 8.64
Vitesse du piston (it fsec.) (28.35)
Taux de compression 23.0
Réglage d'injection de combustible Degré avant PMH avant PMH avant PMH
(avant PMH) 8 15°¢1° 15°+1° 18°¢1°
2
Presston d'injection de combustiblg (ngffz) (2314770—:‘:2:89)

Prise de mouvement principale

C61€ volant moteur

Prise de mouvement avant

Cté poulie 4 courroie trapézoidale de vilebrequin

Sens de rotation

Vilebrequin

Dans le sens contraire des aiguilles d"une moritre vu 4 partir de arridre

Arbre d'hélice (Marche avant}

Dans Je sens des aiguilles d'unc montre vu 2 partir de 1’artidre

Systeéme de refroidissement

Refroidissement direci eau de mer
{Pompe i cau de mer 3 turbine en cacutchouc)

Systémde lubrification

Luhrification forcée en curcuit fermé

Type Electrique et manuel
Systbme de  yp o veur Slectrique 12V CC, 1.0kW
démarrage
Générateur CA 12V, 35A 12V, 55A
Modéle KM2P KM3P
T Embrayage mécanique & cne avec étage unuque pour la
ype marche avant ¢t {a marche arrdre
Rapport de Marche avant 221 | 262 | 3.22 | 2.21 | 2.62 | 3.22 | 236 ) 2.61 | 3.20
Boite de démultiplication | parchearriere 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.16 | 3.16 | 3.16
vitesses " Marche -
marine Ivillmsse de avant -y 1540 | 1298 | 1055 | 1540 | 1298 | 1055 | 1441 | 1303 | 1063
"hélice tfinn
(DING270A) g'[n?i‘g‘rif 1113 § 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1076 | 1076 | 1076
Capacité d'huile de .
|abrification £4(cu.in.) 0.3 (18.31) 0.35 (21.38)
Poids kg (Ib.) 10.3 (22,71} 11.5 {25.36)
Longueur hors tout mm (in.} 554 (21.81) 645 (25.39) 740 (29.13)
Dimensions Larger hors tout mm (in.) 410 (16.14) 455 (17.91) 455 (17.91)
Hauteur hrs tout mm (in.} 485 (19.09) 495 (19.50) 495 (19.50)
Capacité d’huile | Tatale £ Heu.in.) 1.3 (79.33) 2.0 (122.05) 2.6 (158.6%)
de lubrification -
{Inclinaison 8 | Effectve £icu.in.) 0.6 {36.61) 1.3 (79.33) 1.6 (97.63)
Poids du moteur avec bofte de vitesses marine kg (Ib.) 76 (167} 106 (233} 130 {286)




3. Principes de base qui doivent étre maintenus pour la manipulation du moteur

3. Principes de base qui doivent étre maintenus pour la manipulation du moteur

11 est recommandé de suivre lesinstruction suivantes afin de prolongera durée de service de votre moteur.

No. | Items i respecter Détails ei probléemes qui peuvent se produire quand on
oublie les instructions

1 | Effectuer e rodage quand le Lorsque le moteur est encore nouveauy, des applications de

moteur est encore nouveau. charges lourdes peuvent réduire la durée de service du

moteur, Observer les instructions suivantes lorsque le
maoteur est encore nouveau.

2§ Veiller a bien chauffer le Réchaufter le moteur au ralenti pendant environ 5 minuies
moteur. apres avoir démarré le moteur pour faire pénéirer "huile de
lubrification dans toutes les piéces du moteur. Sile moteur
! n'est pas assez réchanffé, les piéces rotatives risqueront de

{ s'user excessivement.

3 | Utilisation du combustible Si un combustible de qualité inférieure est utilisé, des
avec un cétane d’une valeur erreurs de démarrage se produiront et le moteur émetira
supéricure a 45. une fumée d’échappement blanche bleuftre.

4 | Vidanger le réservoir de Avant de faire marcher le moteur, ouvrir le robinet de
combustible. vidange du réservoir de combustible et enlever les

| précipitations de combustible.
S 11U o1 OO Aprés 30 heures.
2éme fois et par Ia suite ........... Toutes les 300 heures.

5 | Utiliser de I'huile de L’emploi d’une huile de lubrification de mauvaise qualité
{ubrification de haute qualité. | causera le grippage du piston et de la chemise, une usure

excessive des pieces mobiles et autres ennuis. La durée de
service du moteur sera ainsj réduite.

6 | Veiller i bien remplacer Périodicité de remplacement de l'huile de lubrification:
Fhuile de lubrification et 181 fOIS vt rsarmrsremsarsmmmnananna APIES 30 heures,
I'élément du filtre de lub- 2é&me fois et par la suite ............. Toutes les 150 heures.
rification régulidgrement. Périodicité de remplacement de Pélément:

J1&re 1018 et e APIES 30 henres,

2&éme fois et par la suite ............ Toutes les 300 heures.

& PrECAUTION:

¢ [’emploi d’une huile de lubrification vieille entrainera

i une usure rapide des pigces du moteur et causera des

| ennuis de moteur.

® Si la pression dhuile tombe cela signifie que 'élément
est vieux ot bouché avec de la poussiére. Ceci causera un
grippage du roulement principal et la présence de
poussiére dansle roulement provoquera son usure rapide.




3. Principes de base qui deivent étre maintenus pour la manipulation du moteur
No. | Items a respecter Détails et problémes gui penvent se produire quand on
oublie les instructions

7 | Utiliser de I'eau du robinet L’eau dure des puits produira des dépdts de tartre dans le
pour le refroidissement. systéme de refroidissement. Ceci réduira I'efficacité de

refroidissement et augmentera la température de 'ean de
refroidissement & une valeur trop élevée, causant ainsi un
grippage du piston et de la chemise.

8 | Ajouter une agent antirouille & | Ajouter une agent antirouille 4 'eau de refroidissement. La
I'eau de refroidissement. rouille dans I'eau de refroidissement non seulem ent

accélérera la corrosion du systdéme mais raccourcira la
durée de service du moteur avec perte d’efficacité de
refroidissement.

9 | Utiliser un antigel dans les L’antigel empéchera I'eau de refroidissement de se congeler
zones froides. et le moteur de présenter des craquelures. Si I'eau de

refroidissement se congéle, elle causera des craquelures au
bloc-cylindre ou 4 la pompe d’eau de refroidissement. Par
conséquent, si 'antigel n'est pas utilisé, veiller & bien
vidanger I’'eau de refroidissement aprés chaque utilisation,

10 | Remplacer 'eau de L’eaude refroidissement contaminée présente une efficacité

refroidissement tous les ans. de refroidissement basse et par conséquent la température
de ’eau de refroidissement peut augmenter excessivement.
Ceci causera le grippage du moteur.

11 | Avant chaque opération, Si P'eau de refroidissement est épuisée, la température de
toujours contrdler le niveau de | I'eau de refroidissement augmentera excessivement et ceci
I’eau de refroidissement dans causera le grippage du moteur.
le réservoir auxiliaire (Moteurs
avec réservoir auxiliaire
seulement). En outre, vérifier
an moins une fois par semaine
le niveau de P'eau de
refroidissement dans le
refroidisseur d’eau douce
(Echangeur de chaleur).

12 | Vérifier et régler la tension de | Une tension de courroie incorrecte ne pourra pas
la courroie d’entrainement de transmettre normalement la puissance ou causera un
Palternateur et la pompe d'eau | réchauffement excessif et endommagera la courroie.
de refroidissement.

13 | Ne pas faire marcher le Un emploi continu du moteur de démarrage pendant plus
moteur de démarrage pendant | de 15 secondes l'endommagera.
plus de 15 secondes
continuellement.




4, Installation

4-2. Remarques sur Pinstallation

Si vous désirez installer le moteur vous-méme
sur votre bateau, veuillez demande conseil
au distributeur ou au revendeur YANMAR
le plus proche.

YANMAR a préparé un “MANUEL
D'INSTALLATION (POUR BATEAU DE
PLAISANCE)” et nous vous prions de bien
vouloir réclamer ce manuel et d’en suivre
les scrupuleusement les instructions pour
installer le¢ moteur.

Un bref résumé des opérations & effectuer
pendant et aprés l'installation est donné ci-
aprés pour référence.

(1) Support souple de montage du moteur

Veiller & utiliser des supports de montage
souples pour’installation d'un moteur Yanmar.
Ne jamais installer le moteur directement sur
ie berceau. IL’utilisation de supports de
montage souples réduit les vibrations et le
bruit en absorbant les vibrations au niveau
de la jonction entre moteur et berceau.

Les dimensions des supports de montage avant
et arriére sont les mémes. Cependant, le
module d’élasticité du caoutchouc est différent
pour les supports avant et arridre, aussi ne
pas confondre leur numéro d’identification.

Contre-écrou
Rondetle ressort
G‘-’» Rondelle
ﬁ Ecrou

Support de montage en caoutchoue

M

/ Contre-écron

Ecrou

Support de
montage en
cacutchouc

No. d'identification

- 10 -

No. d’identification de support de
montage souple
Avant Arrigre

1GM 10{V) 70 50
2GM 20(F) i

3GM 30(F) 100 s
2GM 20(F)V

3GM3E)V 100 100

Lors de 1a fabrication du berceau du moteur,
veiller & laisser un espacement de 20 mm
ou plus entre le berceau et le biti du moteur
et entre le béti du moteur et la boite de
vitesses marine. De plus, laisser aussi une
distance de 20 mm ou plus entre le fond
de la coque et le carter-moteur et entre le
fond de la coque et la boite de vitesses marine.
{(Mesurer ces valeurs avec lesécrous deréglage
de hauteur des supports soupies de montage
du moteur abaissés au maximum lorsqu’ils
sont en contact avec les écrous des goujons
de fixation.)

NOTE:

Lutilisation prolongée des supports de montage
souples fait perdre sa flexibilité au caoutchouc.
Ceci réduit la garde entre le moteur et le fond
de la coque. '

Ecrou de réglage
-de hauteur

Support de montage
souple

Plus de 20 mm

Doit étre supérieur & 20 mm (0,7874 po)

(0,7874 po)

Incorrect

Correct

Contact irrégulier

Contact irrégulier
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Correct

Incorrect

Contact irrégulier
Contact irrégulier

(2) Centrage du moteur

Avant de raccorder Parbre de commande de
la boite de vitesses marine a 'arbre d’hélice,
vérifier que la surface des brides des deux
pieces sont paralléles 'une & I'autre et que
les centres sont alignéds. Ajuster ensuite le
centrage du moteur.

Sens vertical

»
5

Sens horizontal

A
.0
)

Haut

Gauche= = Droite

}

Bas

—]
]

(mm/in)
Défaut d'alignement 0.1~03
de l'accouplement A | (0.0039 ~ 0.0118)
Défaut d'alignement 0~02
de I'accouplement B (0 ~0.0079)

(3} Circuit d'échappement

Il est nécessaire de disposer les tuyaux de
maniére a permettre le contrdle de tout le
systéme. Les tuyaux doivent également étre
disposés de maniére & prévenir la prénétration
d’eau de mer dans le moteur, Un dispositif
de non retour d’eau doit éire installé pour
empécher fe retour vers le moteur de Peau

‘restant dans le flexible lors de l'arrét ou

- 11 -

immédiatement aprés le démarrage.

Le dispositif de non retour doit &tre installé
en position basse et le flexible doit &tre incliné
le plus possible vers le bas. 1l est également
nécessaire que le flexible d’échappement, au
niveau de la sortie d’échappement, soit 4 plus
de 350 mm au-dessus de la ligne de tirant
d’'eau en charge.

[) Lorsque la sortie d’eau du moteur (A}
est au-dessus de la ligne d’eau:

2) Lorsque la sortie d’eau du moteur (A)
est au-dessous de la ligne d’eau:

Dans ce cas, poser une soupape de
dépression sur le coude du tuyau d’eau,
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Souprape de dépression

150 miti oubii,
Liphe

41
deat o 7

(4) Circuit de refroidissement A Peau de mer

L’admission d’eau de refroidissement est
constituée d’un robinet kingston et du flexible
d’eau de refroidissement qui relie le robinet
i la pompe d'eau de refroidissement. Lorsque
le batean est utilisé en eau pollude, prévoir
un filtre d’ean de mer entre le robinet kingston
et la pompe d’eau de refroidissement.

La pompe d’eau de mer serait endommagée
en cas de pénétration de matidrey étrangéres.
Par conséquent, si le robinet d’eau de mer
n’est pas déja équipé dun filtre, il sst nécessaire
d’en installer un entre le robinet d’eau de
mer et l'adnission de la pompe.

(3) Circunit de combustible

1) Le réservoir de combustible doit étre
installé aussiloin que possible du moteur.

2) Le haut du réservoir de combustible ne
doit pas étre & plus de 0.8 métre sous
la pompe d’alimentation en combustible
fixée au moteur. s'il est plus bas, une
pompe d’alimentation supplémentaire
doit étre prévue,

Filtre d'eau de mer

Robinet kingston

TN /

daspiration ¥
0.8 m (maxi)

—

NOTE:

L'admission d’eau de mer doit étre située bien
au-dessous de la ligne de tirant d’eau. Elle
doit rester sous leau méme en cas de roulis.

- 12 -

3) Du fait que le combustible qui déborde
de Tinjecteur retourne 4 la pompe
d’injection, raccorder un flexible de retour
de combustible entre la pompe d’injection
de combustible et le réservoir de
combustible.



4, Installation

(6) Circuit électrique

1) Sélectionner une batterie ayant une
capacité suffisante.

Capacité de batterie préconisée

1IGM 10
2GM 20
3GM 30

12V -70 AH

2) Pourcéiblerlabatterie connecter le cible
() 4 la borme (4) et le cdble (-) &
la borne (-). Ne pas confondre ces deux
cébles.

&\ PRECAUTION:

Si le cable (+) est connecté 4 la borne
(-), le végulateur a Cl incorporé a l'alternateur
CA sera endommagé.

AVERTISSEMENT:

Acheminer le cible de maniére qu'il ne soit
pas en contact avec une aréte vive du moteur
ou une surface chaude.

AVERTISSEMENT:

Ne pas attacher les cables sur les fuyaux de
combustible. Les faire passer le plus loin possible

des tuyaux de combustible.

3) Utiliser des fils du calibre qui convient.

(7) Systéme i télécommande

Utiliser un bloc de télécommande 4 un seul
levier.

NOTE:

Il n’est pas possible d utiliser une télécommande
é deux leviers & cause du couple élevé nécessaire
pour actionner le levier d’inversion de marche
a régime élevé (plus de 1800 trimn). Ceci
excéde sa capacité et rend [lembrayage
inopérable.

1) Réglage du bloc de télécommande
«C6té commande de boite de vitesses marine-

(a) Distribution égale de la course du
levier de commande.

La course entre Point mort — Marche
avant (S2) et la course entre Point
mort — Marche arrigre (S1) doivent
étre égales. Lorsque I'une des courses
est trop courte, la mise em prise de
Iembrayage est défectueuse.

Point mort

Marche

Marche avant

arridre
Bloc de télécommande

(b) Contrdle de la course du cdble de
commande.

Aprés avoir ajusté la course du levier
comme décrit en (a), connecter le cable
au bloc de télécommande et contrdler
que la course du cible est de 35 mm

Procéder au ciblage sclon lesindications
des schémas de céblage de chaque modéle.

- 13 -

lorsque le levier est déplacé de “point
mort” A “marche avant” et 4 “marche
arriére”.
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Point mort
51 5p

Marche

.. avani
Marche [ ™ Bloc de télécommande

armriére

Course du cable
de commande
{35 mm)

Collier

o

Au régulateur de vitesse moteur A la boite de vitesses marine

2) Précautions de céblage

(a) Le rayon minimal de pliage du céble
doit étre de 200 mm

Si nécessaire, le cdble extérieur doit
étre plié en un point éloigné de plus
de 100 mm du collier de céble extérieur
afin de protéger le collier contre la
contrainte,

(b)

~ Cité contréle du régime moteur -

{a) Confirmation de la course du céble
de commande
Connecter le c¢idble au bloc de
télécommande. Déplacer le levier de
commande & fin de course et confirmer
que la course du cible est supérieure
a4 35 mm. Connecter ensuite le ¢ible
au levier du régulateur de vitesse.
Si la course du céble .est inférieure
a 35 mm, le régime maxi. du moteur
ne pourra pas étre atteint. Si aprés
raccordement la course du cible devient
inférieure 4 35 mm du fait de la
contrainte, utiliser la vis de réglage
du céble pour ramener la course 2
35 mm.

Plus de 200 mm (7.9 in))

(c) La partie visible du céble interne doit
étre revétue d’une couche de graisse
résistante & l'eau afin d’assurer la
protection contre la rouille et le
déplacement régulier du céble.

Point mort
51

82

Marche avant

Blec de télécommande

S3ousd

A la boite de
e Vitesses marine
Course du céble de
commande

(Plud de 35 mm)
Collier S
=g

- 14 -

(d) Lecéble doitétre acheminé de maniére
qu’il ne vienne pas en contact avec
les parties chaudes du moteur, des arétes
vives, des pieces en métal ou des pigces
mobiles.



4.  Installation
5.  Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement

AVERTISSEMENT: 5. Combustible, huile de lubrifi-
Eviter d'attacher le faisceau de fils, ou tout catior.l .Et eau de
autre fil Slectrique, au cdble. refroidissement

5-1. Sélection et manipulation du
combustible

(1) Sélection du combustible

Utiliser un combustible Diesel approprié an
moteur. (Utiliser un combustible Diesel 1éger
ayant une valeur de cétane supérieure & 45,
une teneur en soufre inférieure & 0.5% et
une teneur en eau de 0.1%.)

(2) Manipulatien du combustible

1) L'eauetla poussiére dans le combustible
causeront des pannes de moteur.

2) Laisserle tonneau de combustible vertical
plusieurs jours afin que l'eau et la
poussiére se déposent au fond. Utiliser
le combustible qui se trouve 4 la partie
supérieure.

b <o
S —
Apres avoir acquis le Apres 3 1 4 jours;
combustible: Placer un fuyau d’aspira-

Laisser le tonneau en po-  tion 4 mi-chemin dans
sition verticale 3 4 4 jours. e tonneau.,
(L'eau et la pousstére
gaccumulent 3 la partie
inférieure du tonneau,)

5-2, Sélection de Phuile de
lubrification et remplissage

{1} Sélection

Rien n’influence plus le rendement et la
durabilité de votre meoteur que 'huile de
lubrification utilisée. Si une huile de qualité
inférieure est utilisée, ou si ’huile moteur
n'est pas changée régulierement, il y aura
augmentation des risques de grippage de piston,
de calage des segments de piston ¢t une usure

- 15 -



‘5. Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement

accélérée de la chemise de cylindre, des
roulements et autres organes mobiles. Dans
ce cas, la durée de service du moteur sera
raccourcie considérablement.

Utiliser de ['huile de catégorie CD
(Classification de service API).

servico SB[ AL AL
V0w a0 7
fV//I/// 1 f!W BA////l//’A
w2727 -
20W W
20 720
30 7.
40 : Lo /I?’/W

30 .20 <10 0 10 20 30 40 {*C)
0 20 40 60 80 1100{°F)

Température de sorvice

P77} Recommandé par Yanmar

% Limites d'utilisation

.......

Pour la boite de vitesses marine ytiliser les
huiles de lubrification suivantes:

Méme huile de
lubrification que
pour moteur

Série | Embrayage 2
KM | cbne mécanique

Série | Embrayage multi-| Huile ATF-A
KBW | disques humide

AVERTISSEMENT:

Ne pas utiliser Uhuile ATF-A pour l'embrayage
a cone mécanique (Série KM) a cause des
possibilités de patinage et grippage.
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(2) Remplissage d’huile de lubrification

13 Ouvrir Porifice de remplissage d’huile
et remplir jusqu'a la limite supérieure
de la jauge.

—

.}
Limite  Limite
inférieure supéricure

- -
Capuchon de I'asifice

\ o de remplissage
L ' plissag
[T ) Sus’ s S
L/ f &
e \ N X




5. Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement

A PRECAUTION:

® Une certaine période de temps s'écoulera
avant que lhuile versée dans lorifice de
remplissage ne remplisse complétement le
carter-moteur, Attendre environ 3 minutes
avant devérifier de nouveau le niveau d'huile.

® Veiller a ce que le bateau soit bien de niveau
avant de vérifier le niveau de Uhuile. Il
sera difficile d’obtenir une indication correcte
si le bateau est incliné.

e La quantité d’huile de lubrification dans
le carter-moteur diminue pendant le rodage
d’un moteur neuf parce que U'huile se répend
Jusqu’au refroidisseur d’huile de lubrification
et dans la tuyauterie d’huile de lubrification.
Arréter le moteur et attendre environ 3 minutes
avant de recontréler le niveau d’huile.

5-3. Ean de refroidissement (Moteur
refroidi 3 Peau douce)

(1) Manipulation de I’ean de refroidissement

1) Utiliser de P'eau du robinet propre (avec
un agent antiroutile).

& PrECAUTION:

L'eau de puit dure ou l'eau de mer provoquera
la rouille du circuit d’eau de refroidissement.
Ceci réduira Uefficacité de refroidissement et
pourra provequer un réchauffement excessif.

2) Utilisation d’un antigel

Utiliser de I'antigel lorsque la température
risque de tomber au dessous du point
de congélation. L’usage d’un antigel
éliminera la nécessité d’un vidange
quotidien de I'eau de refroidissement.
Pour une bonne sécurité, choisir une
température environ 5°C plus basse que
la température minimale de la région
d’utilisation puis décider les proportions
de mélange selon les instruction du
fabricant de l’antigel.
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A PRECAUTION:

® Pour utiliser lantigel, vidanger d'abord
complétement U'eau de refroidissement du
moteur et verser ensuite la quantiré d'antige!
spécifiée, puis remplir avec de ['eau de
refroidissement jusqu'ai haut de Uorifice de
remplissage. Faire marcher le moteur pendant
environ 30 minutes pour mélanger
complétement Uantigel et l'eau, puis remiser
le moteur.

o ['antigel est d'ordinaire efficace pendant un
an. Se référer aux instructions données par
le fabricant de l'antigel.

3) Si I'on n’utilise pas d’antigel en hiver,
vidanger I'eau de refroidissement du
moteur aprés chaque utilisation.

A PRECAUTION:

Si on laisse l'eau de refroidissement dans le
moteur, elle risquera de se congeler et de causer
des fissures dans le bloc-cylindre et la pompe
d’eau de refroidissement,

(2) Vérification et fourniture de Peau de
refroidissement

1) Fourniture de 'eau au moteur

Enlever le bouchon de I'échangeur de
chaleur pour verser l'eau de
refroidissement. Le bouchon peut étre
ertlevé en le tournant de 120° dans le
sens contraire des aiguilles d’'une montre.
Avant d’effectuer le rodage du moteur,
remplir jusqu'au haut de lorifice de
remplissage avec de l’eau du robinet
propre. Pour serrer introduire Ioreille
postérieure du bouchon dans la rainure
de Porifice de remplissage et tourner
en pressant le bouchon d’environ 120°
dans le sens des aiguilles d’une montre.



5.  Combustible, huile de lubrification et eau de refroidissement
6

. Rodage

2y Vérification et fourniture de l'eau de
refroidissement (moteur avec réservoir
auxiliaire)

Vérifier le niveau de I'eau de
refroidissement par rapport aux reperes
“Full” (plein) et "Low™ (bas} du réservoir
auxiliaire. Enleverle bouchon pour faire
le plein. Remplir jusqu’au repére “Full”
{plein).

6. Rodage

Faire fonctionner le moteur neuf en procédant
de la maniére suivante.

6-1. Combustible

Faire le plein du réservoir de combustible.

4\ PRECAUTION:

Pour éviter tout débordement de combustible
remplir a 80 - 90% de la capacité du réservoir.

Au cours des utilisutions ultérieures du moteur,
respecter les instructions suivantes:

(1) Vidange

Méme lorsque l'on utilise seulement le
combustible provenant de la partie supérieure
du tonneau, il y aura cependant un peun
d’impuretés composées de poussiéres et d’eau.
Ces impuretés doivent étre éliminées avant
d'atteindre les piéces internes du moteur.

(2) Vidange du réservoir de combustible

Veiller 4 bien installer un collecteur de
précipitations et un robinet de vidange au
fond du réservoir de combustible. Avant
d’utiliser le moteur ouvrirle robinet et éliminer
les sédiments du combustible.

Capuchon de

-remplissage
Raccord de Corps du
retour réservoir de

combustible
-~
Robinet de vidange
Indicateur de niveau

AVERTISSEMENT:

Pour éviter tout risque d’incendie, uarréter le
moteur avant de faire le plein.
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6-2. Plein d’huile de lubrification

(1) Plein d’huile de Iubrification du carter-
moteur

Enlever le capuchon (jaune) de Torifice de
remplissage pour faire le plein d’huile de
lubrification du carter-moteur.

(1) Tirerle bouton de réchauffage du moteur
sur la bloc de télécomande et mettre le
levier de commande sur la position “HALF
SPEED” (demi vitesse).

Introduire la jauge d’huile dans [orifice et
vérifier si I’huile arrive 4 la limite supérieure
sur la jauge.

N A m /4
f?\ ((E@ / =G
(N, all

Bouton de réchauffage

Type & montage latéral Poignée de télécommande

- Bouton de réchauffage
dn moteur

“Demi
vitesse”

Point mort
Y Poignée de

‘ \ télécommande
.~ Marche avant

b

6-3. Purge d’air

Le systéme de combustible part du réservoir
de combustible, passe a travers le filtre de
combustible, la pompe d’ihjection de
combustible et la tuyauterie de haute pression
et va jusqu'aux injecteurs de combustible.
Le combustible ne sera pas injecté si de Pair
est admis dans le sysiéme,

Purger l'air en procédant de la maniére
suivante.
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(2) Lorsque l'on actionne le bouton
d'ammorgage de la pompe d'alimen-
tation de combustible ou du filtre de
combustible.



6. Rodage

- Pompe d"alimeniation de
— combustible

Filtre de combustibie

Pompe d'injection de combustible

1) Purger ’airen desserrantles vis de purge
d’air du filtre de combustible et de la
pompe d’injection de combustible.

Vis de purge d’air
de lx pompe
d'injection
de combustible

2) Mettre a1’airlibrela tuyauterie d’injection
de combustible

Desserrer le raccord du tuyau d’injection
de combustible, c0té robinet d’injection
de combustible.

Répéter cette opération plusieurs fois
de suite.

Aprés la mise & Pair libre, resserrer &
fond le raccord du tuyau d’injection de
combustible,
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6-4. Lubrification des piéces du
moteur

(1) Lubrifier la tringlerie du régulateur.

(2) Lubrifier 'axe du support du levier du
régulateur,

6-5. Controles de sécurité

Nettoyer ’emplacement autour du moteur.
Enlever les outils ou autres obstacles du
voisinage du volant moteur, des pidces rotatives
et du sommet du moteut.

6-6. Comment distribuer I'huile de
Jubrification

Si l'on utilise le moteur aprés une longue
période d’inactivité (plus d’un mois), il sera
nécessaire de faire circuler Thuile de
lubrification de la maniére suivante, avant
de réuiiliser le moteur normalement.

Enclencher le contacteur de batterie.

H
@

Mettre le levier de controle de vitesse
au point mort.

€))
(4)

Ouvrir le robinet kingston.

Yanmar propose deux méthodes de
distribution de T'huile de lubrification.
Procéder de la manidre suivante, selon
la méthode d’arrét de votre moteur.
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1) Moteur i arrét manuel

Introduire la clef de contact tout en tirant
sur le cible d’arrét du moteur et la mettre
sur la position “START” (démarrage).
Faire tourner le moteur pendant 3 4 5
secondes avec Je démarreur et vérifier
qu’il n’y a pas de bruits anormaux.

=

[ 8]

)} Moteur i arrét électrique

Mettre la clef de contact sur la position
“START” (démarrage) tout en appuyant
sur le bouton d’arrét situé sur le tableaun
de bord. Procéder ensuite de la méme
maniére que pour les moteurs 4 arrét
manuel.

A PRECAUTION:

® Ne pas reldcher le cible d'arrét ou le bouton
d'arrét pendant la manipulation de la clef
de contact.

6-7. Contréle des lampes témoin

Véritfier si les lampes témoin du tableau de
bord s’allument de la maniére suivante lorsque
la clef de contact est mise sor “ON”.

|Lampe d'alarme de pression ¢
ibasse d’huile de lubrification Allumée
Lampe de charge Allumée

Lampe d’alarme de température

deau de refroidissement Eteinte

Lampe de charge
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NOTE:

Tous ces sighaux continueront jlsqu'a ce que
le moteur démarre oun que la clef de contact
soit mise sur “OFF”.

Tableau de bord de Type B-2
Lampe de pression d'huile
Lampe de temp. d'ean l Lampe de charge
LY F]

\llpﬁ

OHC

\ [}
Contacteur de
démarrage

Ronfleur Bouton d'arré
d'alarme (Option)

Compte-towrs

Contacteur d'essal
des lampes

Tableau de bord de Type C

l.ampe dalarme

de
anK de pression hm: d'hul!e de lubrification
moleur
Lampe de peession basse d'huile de lubrification
cmbryage
Compte-tours  Lampe de charge
Jauge de pression d'huile Thermométre d'eau
de lubrification de refroldissement

(& -\ Vamman | & ]

|

&

. ®
/ Bollte de fusibles [ \ VContacteur de démarrage
Compteur horaire  Contacteur 62\ Boytan J"arrét
intégré ronfledr  egnracienr déclairage

Tableau de bord de Type D

Jauge de pression .. omatre
Couvercle d'huile de d'eu de Compte-tours
obturateur lubrificalion  refrpidissersent] Compteur horaire intégeé

Contactenr

Lampe d'slamme Bolte de _]
Lamps denive dean - fugibles l de démarreur

m| a‘eump&raturednu Contactenr
Horloge um'?fmd-mmm Contacteur Fariél
mpe, 2e pression hagse dhwile e rondlewr | d'arrél du moteur.
delu rilicalion moleur
Lamps d peession basse d'hwile
de fubrficasion emlmyngu
Lampe de charg:
Lam ded«ar emem da fitee
STuile ds lubfication

Contacteur d'éclairage




6. Rodage
7. Fonctionnement du moteur

Tableau de bord de Type E
& &)

s oifla o
ST

* Pression huile Temp. eau de
[ Réchauffem_enl D de lubrification refroidissement
> ?ressmp !’IUI]B > Filtre huile de > Niveau eau de
de refroidissernent lubrification refroidissement

7. Fonctionnement du moteur

Avant de faire marcher le moteur, vérifier
s’il n’y a pas d’obstacles autour du moteur,
surtout & proximité des pidces rotatives.

7-1. Démarrage

{1) Enclencher le contacteur de batterie.

(2) Tirer le bouton de réchauffement du
moteur et mettre le levier de contrble
de vitesse sur la position “Demi Vitesse”.

NOTE:

Le bouton de réchauffement du moteur ne peut
éire utilisé que si le levier de contrdle est au
point mort.

(3) OQuvrir le robinet kingston.
(4) Mettre la clef de contact sur ]la position

de démarrage “START”. Le moteur
devrait démarrer.

Contacteur de démarrage

Une fois que le moteur a démarré, relicher
la clef. La clef revient automatiquement
sur la position de marche “ON”. (Ne
pas couper le contacteur de batterie et
la clef de contact aprés que le moteur
a démarré.}) Sur la position “ON”, les
compteurs-indicateurs du tableau de bord
se mettent a fonctionner.
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A PRECAUTION:
Protection de la batterie

Ne pas faire marcher le démarreur pendant
plus de 15 secondes a la fois. Si le moteur
ne peut pas démarrer, attendre environ 15
secondes avant d'utiliser de nouveau le
démarreur.

Redémarrage du moteur

Veiller a bien vérifier si le volant s'est arrété
complétement avant de mettre la clef du
contacteur de démarrage sur la position de
démarrage “START”

® Lemoteur de démarreur ou le volant risquent
d'étre endommagéssi l'on actionne le
contacrenrde démarrage pendant que le volant
est en mouvement.

® [es moteurs équipés d'un relais de sécurité
dans le circuit ne peuvent pus démarrer de
nouvean 4 moins que le contacteur de
démarrage nesoitmissur OFF aprés uiilisation
du démarreur.

Contacteur de démarrage et contacteur de
batterie

Ne pas couper le contacteur de batterie et la
clef de contact, méme aprés que le moreur
a démarré afin de proréger lalternateur.

Lorsque le moteur tourne au régime de ralenti
{moins de 1000 trimn) pendant une période
prolongée (plusde 2 heures), des dépdts excessifs
de combustible er de calamine ont tendance
a s'accumnuler du fait que la combustion est
inconpléte.

Les dépdts de calamine sur les orifices d'injection
de la soupape d'injection de combustible, la
soupape d'échappement, les pales de turbine
du rturbo-compresseur, efc., provogquent une
baisse de la puissance du moteur, des cognement
et autres problémes. Pour prévenir ces pronlémes,
veiller @ éliminer les dépédts de calamine en
faisant tourner le moteur 4 plein régime.
Faire marcher le moteur a plus de 2500 fours
minutes pendant une minute toutes les deux
(2} heures de fonctionnement continu au ralenti,

Aide au démarrage par temps froid

® Tourner la clef du démarreyr dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre pour
la mettre sur la position "HEAT” (ou
“GLOW?) et la maintenir sur cette position
pendant environ 15 secondes.

e Remtitre ensuite la clef du démarreur sur
la position de démarrage “START” pour
faire démarrer le moteur.

(5) Unefois que le moteur a démarré, remettre
la poignée de télécommande sur la position
point mort “NEUTRAL”.

7-2. Précautions aprés le démarrage
du moteur

Une fois que le moteur a démarré, observer
les instructions suivnates.

(1) Laisser le moteur se réchauffer pendant
plus de 5 minutes.

A PRECAUTION:

e L’huile de lubrification ne s'étendra jusqu’au
palier de vilebrequin et autres piéces mobiles
gu'an bout d'un certain temps apiés le
démarrage. Pour protéger ces piéces contre
Lusure, il est nécessaire de faire marcher
{e moteur au ralenti pendant environ 5 minutes.

® Pour le rodage, faire marcher le moteur &
basse vitesse pendant environ 15 & 20 minutes.

(2) Augmenter le régime do moteur a plus
de L1000 tr/mn et vérifier que la lampe
d’alarme de pression basse d’huile de
lubrification et la lampe de charge sont
éteintes.

AVERTISSEMENT:

Si les laimpes ne s'éteignent toujours pas lorsque
le régime du moteur dépasse 1000 trimn, le
moteur est défectueux. Arréter immédiatement
le moteuret contacter un distributeur Yanmar.
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7.

Fonctionnement du moteur

7-3. Précautions durant le

fonctionnement du moteur

Durant le fonctionnement du moteur, vérifier
les points suivants une ou deux fois par jour.

(1) Couleur des gaz d’échappement

La couleur noire des gaz d’échappement

indique que le moteur est fatigué.

Une

utilisation continue raccourcira la durée de

service des

soupapes d'admission et

d’échappement, des segments de piston, des
chemises de cylindre et des soupapes d’injection

de combustible.

Arréter fe moteur lorsque

les gaz d’échappement sont de couleur noire.

{2) Fuiies d’eau ef d’huile

Vérifier §’il n'y a pas de fuites d’eau, d’huile
ou de gaz, des vis et boulons desserrés, des
bruits anaormaux, des vibrations excessives

ou une surchauffe du moteur.
anormaux

8i des faits

sont observés, contacter

immédiatement un distributeur Yanmar.

(3) Eviter delairefonctionner le moteur dans

la gamme de résonance.

A\ AVERTISSEMENT:

Selon le rvpe du bateau entrainé, les vibrations
du mofeur seront excessives a ui certain régime
d cause de la résonance du moteur avec le
bercean. Eviter de faire fonctionner le moteur
a de tels régimes.

(4) Lampes d’alarme

Lampe d'alarme de pression d’huile basse

(:s OIL”)

Si la lampe d’alarme de pression d’huile

“basse s’allume forsque le moteur tourne

A un régime supérieur au régime de ralenti,
vérifier si le niveau de I’huile de
lubrifification est excessivement bas.
Sinon, cela signifie qu’il y a une anomalie
dans le circuit d’huile de Iubrification.
Continuer a faire fonctionner le moteur
provoquera un grippage. Arréterle moteur
le plus tot possible et consulter le
distributeur Yanmar le plus proche.
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NOTE:

Pourvérifier le niveau de l'huile de lubrification,
arréter le moteur et attendre plus de trois minutes.

® Lampe d’alarme de charge (“CHG")

Si la lampe d’alarme de charge s’allume
lorsque le moteur tourne & un régime
supérieur & 750 tr/mn, cela signifie qu’il
y a un probléme au niveau du circuit de
charge ou au niveau de la courroie
trapézoidale (glissement ou
endommagement). Arréter le moteur et
contrdler. Si la courroie trapézoidale est
en bon état, consulter le distributeur Yanmar
le plus proche.

e Lampe d’alarme de température d’eau de
refroidissement (“WATER”)

Si la lampe d’alarme de température d’ean
de refroidissement s’alilume pendant le
fonctionnement du moteur sous charge, cela
signaifie que le moteur surchauffe. Arréter
le moteur immédiatement et vérifier le
nivean de I'eau de refroidissement. Si le
niveau est correct, consulter fe distributeur
Yanmar le plus proche.

{5) Bruits anormaux

Si des bruits anormaux se produisent pendant
le fonctionnement du moteur, arréter le plus
rapidement possible le moteur et rechercher
Forigine du bruit. Si l'origine du bruit est
impossible a trouver, consulter le distributeur
Yanmar le plus proche.

7-4. Arrét du moteur

(1) Faire tourner le moteur au ralenti avant
de Parréter.

1) Pour arréter le moteur mettre le levier
de commande sur la position point mort
et laisser tourner e moteur au ralenti
pendant au moins 5 minutes.

2) Couper 'arrivée de combustible de la
maniére suivante et arréter le moteur
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Arrét du moteur par cible d'arrét

Cable d'arrét du moteu

i Arrét du moteur par bouton s'arrét

Bouton s'arrét

=

A PRECAUTION:

Si le moteur est arrété brusquement lorsqu'il
est encore trés chaud, la température des diverses
piéces augmentera encore ce qui provoguera
tes problémes de moteur.

3) Mettre Ia clef de contact sur la postion
*Off™.

NOTE:

Si le moteur est arréié avec la clef du contacteur
de démarrage sur la position “ON”, U'alarne
sonore de pression d’huile de lubrification
retenitira.  C'est un phénoméne normal qui
windigue pas un probléme de moteur.

(2) Ne pas oublier de fermer le robinet
kingston aprés Parrét du moteur.

AVERTISSEMENT:

Arrér d'urgence

S'il est impossible d'arvéter le moteirr & aide
du cable d'arrét (ou du bouton d’arrét sur
le tableau de boerd), ou si le régime du motenr
ne peut pas étre réduir & laide du levier de
commande, arréter le moteur de la naniére
suiviate: .
Desserer tous les écrous coté pompe d’lnfection
o ¢t injecteur de combustible. Ceci coupe
Parrivée de combustible et le moteur s'arrére.
Dans un tel cas, consulter un distributenr Yanmar
pour déterminer la cause de probléme et faire
réparer le moteur.

LA W -
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(3) Vidange de P’eau de refroidissement
AVERTISSEMENT:

L'eau de refroidissement se congéle a basses
températures.  Si aucun antigel n’est utilisé,
veiller & bien vidanger l'eau de refroidissement
aprés avoir arrété lemoteur. Effectuer également
un vidange compléte de U'eau de refroidissement
avant un remisage prolongé. Autrement, l'eau
dans le cylindre pourrait se congeler et le fissurer.

e Avant de vidanger l'eau de refroidissement,
déposer le capuchon de pression et les
bouchons de vidange du moteur, du
refroidisseur d’air et de l'échangeur de chaleur.
Si le capuchon n’est pas enlevé, la vidange
sera difficile et risquera d'étre incompléte.

® Nepasenlever le capuchon de pression lorsque
le moteur est encore trés chaud.

(4) Enlevertoutes traces de poussiére et saleté
et nettoyer le motieur.

(5) Couper le contacteur de la batterie (si
le moteur en est équipé).

(6) Sortir la clef de contact.
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Entretien et contréles périodiques

8. Entretien et controles périodiques

Un entretien et des contrbles périodiques sont
essentiels pour conserver le moteur en bon état
de fonctionnement et maintenir da durabilité.

Le tableau ci-dessous indique les contrdles &
effectuer et leur périodicité.

Avant le Aprés 50 | Toutes | Toutes | Toutes
Systéme Item démarrage | [IEUIES 04 les 150 {les 300 | les 600
8 ! mois | heures | heures | heures
Contrdle du nivean de combustible et remplissage O
gystéme Vidange du réservoir de combustible O (tre fois) O
e
combus- Remplacement du filtre de combusttible O
tibie  Contréle du réglage de l'injection Q
Contrdle de fa forme du jet d’injeciion N O
Contrale du niveau ! Carter-moteur O
d'huile de lubrification| Byjie de vitesses marine O )
ggmme Remplacement de Carter-moteur Okrefoi] O
lubrifica- AE““’" de lubrification | Rojie de vitesses marine Oderefois)| O
tion Contréle du fonctionnement de la lampe d’alarme O
de pression basse d'huile de [ubrification
Remplacement du Glite dhuile de lubrification (O Qere fols) ®)
. O
Sortie dean de mer Pendant 'e
fonctionnement
Sysiéme Contrdle du nivean de 'san de refroidissement O
de EY e T :
. Réglage de la tension d¢ la courroie d'entraine- are foi
;gg :g::};{ ment de la pompe d’cau de refroidissement O (ire fois) -.9_@._&____@_ §
Remplacement de 1a turbine de la pornpe d'cau de @)
refroidissement (pompe 3 ean de mer) (Remplacer)
Remplacement de I"eau douce de refroidissement Tous les ans
Nettoyage de P'élément du silenicieux d'admission 0
d'air
Systéme YN i
dadmission ]:ffttlo%'age duﬁ?ude de mélange gaz o
air ot d’échappement/eau ~
d’échappe- | Netoyage du tuyau reniflard O
ment O -
Contrdle des conditions des gaz d’échappement _ Peadant le
fonctiommement
Controle du fonclionnement de a lampe de o ++ 1 1 1
charge
Circuit Vérification du niveau de I'électrolyte de la '®)
électrique | batlerie
Régplage de la tension de la courroie d’entrainement e
de %’altcmatcur O (lere fois) O o
Contréle des connectewss des cdbles O
Q
Contrdle de absence de fuites d'eau et d'huile (Aprésle
démarrage)
Culasse, Resserrage de tous les écrous et boulons O
ele. importaats
Resserrage des boulons de culasse O
Régluge du jew aux soupapes d’admission ct o
d*échappement QO tére fois) O
Systéme de | Contedle du fonctionnement de ta élécommande O (ere fois) O
(e
écom- pER
mande, ete, | Réglage de I'alignement de "arbre d’hélice O (tére fois) O
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8. Entretien et contréles périodiques

8-1. Contrdle et réglage du systéme de
coinbustible
(1) Cointréle du tiveau de combustible et
remplissage
Faire le plein du réservoir de combustible.

Périodicité: | Tous les jours (aprés utilisation)

Remplir le réservoir de combustible tous les
Jours aprés utilisatton. Ceei a pour but de
prévenir la condensation de 'eau dans le réser-
voir.,

(2) Vidange du réservoir de combustible

Quvwrir le bouchon de vidange situé 4 la partie
inférieure du réservoir et vidanger les dépots.

1ere fois ... Aprés 50 heures

Périodicité; .. . .
riodicite 2éme fois et par la suite
.. toutes les 300 heures

28 -

Capuchon de
ramplissage

Raccord de
tetour

Corps du
tésetvair de
combustible

Indicateur de niveau

(3) Remplacement du filtre & combustible

Déposer le filtre & combustible et le remplacer

Périodicité: | Toutes les 300 heures

Bouchon

Vers la pompe
combustible Y d'injection

Garnlture e la pompe
alimentation
Elément

= ™.
. Dy
d!

|

Couvercle du filtre de
combustible

E 1 FBague de retenue
l

Enlever également toutes traces de saleté et
d'ean accumulées au fond de la coupelle du
filtre.



8.  Entretien et contrdles périodiques

(4) Contréle du réglage de linjection de
combustible

1) Déposer le tuyau de haute pression de la
pompe d'injection de combustible.

2) Tirer le bouton de réchauffage du moteur
et metire le levier de commande sur la
position “demi vitesse”.

3) Faire fourner le moteur & la main pour
vérifier le réglage de [linjection de
combustible,

4) Les repéres de réglage marqués sur le
volant moteur peuvent &tre vus 4 travers
orifice du carter de volant moteur.

NOTE:

Tous les repéres du volant moteur sont représentés

par des numéros, par exemple 1, 2 ou 3. Ces
chiffres indiguent le point mort haut des pistons.
Les repéres d'injection de carburant indiquent des
degrés avant le PMH,

Volant moteur

Repére de
réglage
d'injection

moteur

@\\ Tl
Carter de volant
e

Couronne dentée

5) L'injection de combustible doit se produire
lorsque le repére sur le volant moteur et le
repére sur le carter de volant moteur sont
alignés.

6) Si le réglage de V'injection est incorrect,

ajouter des cales de plongeur en cas de

retard et en enlever en cas d’avance de

I'injection.

Réglage de Iinjection de combustible

1GM10

2GM20 15°£1

FID (avant PMH):

18° +1°

3GM30 | FID (avant PMH):

7y Contrbler le réglage de [injection pour
tous les cylindres.

Périodicité: | Toutes les 600 heures




8. Enftretien et controles périodiques

(3) Contrile de la forme du jet d’injection

Déposér les injecteurs de combustible et vérifier
les condition du jet d’injection. Le jet doit avoir
la forme d’un cone.

NOTE:

Pour le démontage, le réglage et le contrdle de la
pompeetde la soupape d'injection du combustible,
consulter le distributeur Yanmar le plus proche.

Périodicité: { Toutes les 600henres

8-2. Systéme d’huile de lubrification

{1) Contrdle du nivean d’huile dans le carter-
motenr et dans fa boite de vitesses marine

Avant de mettre le moteur en marche, retirer la
jauge d'huile et vérifier que le niveau d’huile se
trouve bien entre la limite supérieure et la limite
inférieure. Sila quantité d’huile est insuffisante,
ajouter de Phuile.

Périodicité
de contrdle

Tous les jours
{avant utilisation)

(2} Remplacement de I'huile de lubrification

il est recommandé de vidanger Thuile de
lubritication pendant que le moteur est encore
chaud. Remplacer I'hoile de lubrification de la
maniere suivante.

Périodicit¢ | 1¢re fois ... Apres 50 heures
de rem- - _ )
placement 2&me fois et par la suite

.. Toutes les 150 heures

Vidanger I'huile de lubrification a "aide d’une
pompe d’évacuation.

~30 -

-
Pompe d'évacuation

(cOté moteur)

(3) Remplacement du filire d’huile de
lubrification .

Déposer le filtre et le remplacer.

Périodicité Lere fois ... Aprés 50 heures
de rem-
placement

2¢eme fois et par la suite
... Toutes les 300 heures




8. Entretien et contréles périodigues

8-3. Systéme d’eau de refroidissement AVERTISSEMENT:

® Ne pas contrbler le niveau de leau de
refroidissement tant que le moteur est encore
chaud. De la vapeur ou de l'eau chaude peut
s'‘échapper brusquement si le bouchon de
remplissage d'ean est enlevé iminédiatement
aprés larrét du moteur.

(1) Vérifier que pendant le fonctionnement du
moteur de I'eau s’écoule du tuyau
d’évacuation d’eau de refroidissement.

(3) Controle et réglage dé la tension de Ia
courroie d’entrainement de la pompe d’eau
de refroidissement

Vérifier I'état de la courroie et régler la
tension

Réglage standard
(Pourcourroie d’entrainement d’'une pompe

a eau douce)
(2) Contrdleduniveaud’eau de refroidissement 10 mm (avec une force de 10 kg)

(Moteur refroidi 4 'ean douce)

(Pour courroie d’entrainement d’une pompe

[Moteur équipé d’un réservoir auxiliaire] 4 eau de mer)

Un contrdle journalier du niveau de eau de 3 - 7 mm (avec une force de 10 kg)

refroidissement peut étre effectné en

observant le niveau du réservoir auxiliaire. lere fois ... Aprés 50 heures

Si ce nivean est bas, remplir jusqu’a fa limite Périodicité

“FULL” (plein). Puis remettre le capuchon de réglage 2¢me fois et par la suite

en place en Penfoncant 4 fond. .. Toutes les 300 heures.
NOTE:

(4) Remplacer de la turbine de la pompe d’eau
® fln'est pas nécessaire de controler et de remplir de refroidissement (eau de mer)
léchangeur de chaleur tous les jours.

e Controler le niveaun de leau de refroidissement Remplacer la turbine

forsque le motewr est froid. — Leau de

refroidissement du moteur s'écoule dans le NOTE:
réservoir auxifiaire lorsque le moteur est encore 1. Lorsde la mise en place de la turbine dans la
chaud, ce qui rend tout contréle impossible, pompe, veiller a ce qu elle soit placée dans le
bon sens.
[Moteur sans réservoir auxiliaire] 2. Appliquer une couche de graisse sur le

Déposer le capuchon de remplissage d’eau logement de turbine du corps de pompe.

sur ’échangeur de chaleur et contréler le
niveau de ’eau.

3] -



8.  Entretien et contrdles périodiques

Modéle 1GM

Modéles 2GM, 3GM
Sens de rotation

(5) Remplacement de 1’eau douce de
refroidissement

L’efficacité de ’agent anticorrosion est réduite
lorsque I’eau de refroidissement est contaminée.

Périodicité

de Tous les ans

remplacement

8-4. Systéme d’admission d’air

(1) Nettoyage de Pélément du silencieux
d’admission d’air

Nettoyer I'élément i Pintérieur du silencieux

d’admission d’air a "aide d’un détergent neutre.

Elément

32—

Périodicité: | Toutes les 300 heures

8-5. Nettoyage et entietien de la batterie

Unentretien correctde la batterie est essentiel au
maintien de la fiabilité du moteur,

(1) Nettoyer la batterie 4 1’aide d’un chiffon
légérement humide

Toutes les connexions doivent étre
maintenues propres et bien serrées.
Enlever toutes traces de corrosion et nettoyer
les bornes avec une solution de bicarbonate
de soude et d’eau.

(2) Maintenir la batterie chargée, plus

particuliérement par temps froid

Si la batterie doit &tre chargée, la recharger
aprés avoir déconnecter les cibles de la
batterie.

Contrdler le niveau dell’électr.olyte dans
chaque élément avant de faire démarrer le
moteur

(3)

Sile niveau est bas, ajouter de I'eau distillée
Jjusqu’a ce que le niveau atteigne le fond du
col de remplissage.

Trop bas

ey

Ve
TITT7777 77 ™

Niveau de P'électrolyte

Correct Trop plein

—

—
]

i

(4) Pour contrdler la batterie, utiliser un
densimeétre de batterie. Contréler la densité
de [I'€lectrolyte dans chaque élément.
‘Recharger la batterie si la densité est
inférieure 4 1.215.



8. Entretien et controles périodiques

- Densimétre

Poire en caouitchouc

Tube en verre

Lire la graduation
T supéricure.

.gf

Fotteur

£ PrECAUTION:

Ne pas approcher de flanune et ne pas produire
d'étincelles a proximité de la batterie. Pour éviter
la production d'étincelles, toujours connecter le fil
de masse le dernier et le déconmnecter le premier.

NOTE:

En cas d'addition d'eau distiliée par temps trés
froid, faire tourner le moteur pendant au moins 30
minutes afin d'assurer un mélange complet,

8-6. Controle et réglage de la courroie
frapézoidale

Si la courroie trapézoidale est trop tendue, son
uswre sera accélérée, alors que si elle I'est
insuffisamment la poulie ne tourne pas, le moteur
surchauffe et la puissance est insuffiante. Régler
la tension de la courroie de la maniére suivante:

(1) Desserrerleboulonderéglage etdépiacerle
générateur de charge vers I'extérieur pour
augmenter la tension ou le déplacer vers
I'intérieur pour la diminuer.

-33 -

(2) Ne pas contaminer la courroie avec de
I'huile. La courroie patinera si elle est sale.
Enlever immédiatement toutes traces
d’huile.

Réglage standard
10 mm (avec une force de 10 kg)

iere fois ... Aprés 50 heures
Périodicité
de contrble

2eme fois et par la suite

.... Toutes les 300 heures

8-7. Contréle du corps du moteur

(1) Corps du moteur

Pour le contrdle et le réglage des €léments
suivants s’adresser au distributeur Yanmar le
plus proche.

Elément a

A . érjodicité d’ ien
contréler et régler Périodicité d’entretie

Resserrage des

Toutes les 600 heures
boulons

Réglage du jeu leére fois ...Aprés 50

aux soupapes heures

d’admission et 2¢eme fois et par la

d’échappement suite .. Toutes les
600 heures




8.
9.

Entretien et contréles périodiques
Remisage prologé

(2) Lubrification de la tringlerie du régulateur

Lubrifier la tringlerie du régulateur pour assurer
un fonctionnement régulier.

Périodicité
de lubrification

Tous les jours
(avant utilisation)

8-8. Controle du fonctionnement de la
télécommande

Sassurer que la télécommande fonctionne
correciement

1&re fois ... Aprés 50 heures

Périodicité
de contrdle | 2&me fois et par la suit
... Toutes les
600 heures

8-9. Réglage de Palignement de I’arbre
d’hélice

Pour le réglage de Ilalignement de Iarbre
d’hélice, s'adresser au distributeur Yanmar le
plus proche ou au constructeur du bateau.

-34 -

9. Remisage prolongé

(1) Remiserle moteurdansunendroitbien aéré
a I’'abri de la poussiére et de 'humidité.

(2) Suivre soigneusement les instructions
suivnates en cas de remisage prolongé du

moteur (3 mois ou plus):

1) Enlever toutes traces de poussieres, huile,
ete. de la surface du moteur.

2) Changer 'huile de lubrification.

Changer le filtre d’huile de lubrification.

3) Faire marcher [e moteur une fois par mois
lorsque cela est possible. Dans le cas
contraire, procéder de la manidre décrites
ici avant le remisage et par la suite tous les

six mois.

® Enleverde la culasse les soupapes d’injection
de combustible. Mettre dans chague chambre
de combustion environ 2 cm® d’huile de
[ubrification propre a [aide d’une burette.
Reposer et fixer les soupapes d’injection.

Mettre le levier d’arrét surla position “STOP”,

Tourner la clef du contacteur de démarrage.
Faire tourner le moteur pendant environ 10
secondes afin que les parois des cylindres
soient uniformément lubrifiées.

4) Laisser 'eau de refroidissement avec
Pantigel, & condition que I'antigel ne soit

pas trop vieux.

5) Appliquer une fine couche d’huile propre

sur les surfaces non revétues du moteur.

6) Recouvrir le silencieux d’échappement,
silencieux d’admission d’air, etc. avec une
feuille de plastique pour empécher la
pénétration d’air humide dans le moteur.
Protéger de la méme maniére le circuit

électrique contre ’humidité,

Enlever les batteries du moteur et les
recharger 4 fond avant de les remiser.
Recharger les batteries tous les mois
pendant le remisage car elle se déchargent
naturellement (auto-décharge).

7



10. Dépannage

10. Dépannage

Les descriptions suivantes résument les causes
probables et les remédes aux pannes éventuelles

du moteur.

| Démarrage du moteur difficile |

|

Admission d’air dans le circuit de combustible

Dés qu’une anomalie est détectées, les mesures
appropriées doivent étre prises immédiatement
pour gue la panne ne deviennent pas plus grave.

:

Tuyaux d’alimentation en combustible ou tuyau
de mise & 'air libre dv réservoir bouchés.

]

!

Filtre de combustible bouché.

Purger P'air (Contréler [a pompe d'zlimentation)

Rechercher la cause et éliminer "obstruction ou P'obstacle.

Y

Panne de la pompe d'alimentation en

combustible.

Compression insuffisante

Jen aux soupapes mal réglé ou grippage des
soupapes d'sdmission et d'échappement.

\

Réglage de linjection ou distribution des
soupapes incotrects.

Remplacer I'é1ément du filtre par un élément neuf.

Contrdler son fonctionmement, Réparer la pompe ou la remplacer
paruhe pompe nevve si le volume de décharge obtenu est insuffisant.

Contrdler selon les instructions données sous “Puissance

insuffisante”.

Régler le jeu aux soupapes d’admission/échappement. Contrbler
que les soupapes, guides de soupape, ressorts, ef mécanismes
calbuteurs ne soni pas endommagés.

!

Tuyau d’échappement obstrué (contrepression

EEm—

trop élevée).

Panne de la soupape d'injection de combustible
ou erreur de sélection dn type.

Contréler e réglage de I'injection ou la distribution des soupapes.

Contréler A fond le systéme d’échappement (Tuyaux déformés
ou bosselés, silencieux obstrué, etc.)

!

Panne de la pomipe d'injection de combustible

——

'

Est-ce que le systéme d'aide au démairage
par temps [roid fonctionne normaliement?

Vérifier les No. de pice.
Réparer ou remplacer les soupapes d’'mjection de combustible.

Contrdler, réparer ou régler.

Vérifier si une tension normale est continuellement produite dans
le circuit d"aide au démarrage 4 basse lempérature lorsque 1a cléf
de contact est sur 1a position “ON™.

Lorsqu’un thermostat (réchauffeur d'air} est utilisé, si le filtre a air
ou le flexible d’air d"admission sont déposés, avec le contacteur mis
sur “ON", le réchauffeur chauffera au rouge et provoquera un feu
lorsque le robinet & combustible s’ouvre. Dans le cas contraire, il 0’y
a pas d'arrivée de combustible ou e réchauffeur d’air est en panne.

Siun feu s'allume et s'éteint lorsque le démarreur est mis sur “ON”,
la tension est insuffisante ou le circuit est défectueux (comme par
exemple, sélection d'un démarreur ne convenant pas.
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10. Dépannage

Puissance insuffisante

Contrdler [a taille de
Ly | I'hélice et le rapport
d’engrenage

L’hélice convieni-

elle?

Résistance

excessive de I'air —»| Filtre & air obstrué. [—>
d’admission

Tuyau d'admission
d'air obstrué

Netloyer Nettoyer
Y
Réssistance Tuyau Sortie
excessive de | d'échappement | d’échappement de
I'échappement obstrué culasse obstruée
i Nettoyer Nettoyer
Instreduction d"air . :
Panne du sysiéme X Filtre de combustible Tuyau de
A 3| dans {e systdme de (—2 . s . .
de combustible combustible obstrué combustible obstrué
Purger I'air Nettoyer ou Nettoyer

remplacer

Mise & Iair libre obstruée dans
Ie réservoir

Nettoyer

- 36 -
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