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Fréquences propres :
® en axial 7 Hz
® enradial 3a 5,5 Hz

Avantages

Atténuation vibratoire supérieure a 90 % a

1 500 tr/mn (25 Hz).

® Gamme performante et homogeéne.

@ Caractéristiques stabilisees.

@ Facilité de montage.

@ Anticorrosion : tenue au brouillard salin* :
500 heures.

@ Esthétique.

*Aprés montage suivant recommandations catalogue.

Modélisation par éléments finis
Formule SILTECH®

- Faible rigidification dynamique
- Fluage réduit

Applications

Découplage antivibratoire pour équipements fixes :
- Machines tournantes telles que moto-ventilateurs, climatiseurs, moto-pompes, motocompresseurs,

groupes électrogénes.
- Canalisations, plafonds, transformateurs, armoires électriques...
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Caracteéristiques dimensionnelles

Fig. 1
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* Hauteur, au repos 40 mm, sous charge 32 mm (voir chapitre caractéristiques techniques).
CN: Charge statique nominale en compression dans la direction axiale du support.
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Caracteristiques techniques

Les caractéristiques d’'atténuation vibratoire et de hauteur sous charge nominale, sont des valeurs
stabilisées aprés un mois sous charge a 20 °C.

Caractéristiques communes ® Fréquence propre en axial 7 Hz, sous charge nominale.
® Fréquence propre en radial 3 a 5,5 Hz.
® Course maximale :
-En axial : 12 mm.
-Enradial : £ 10 mm.

Atténuation vibratoire Coefficient d'atténuation vibratoire stabilisée Paulstra
Vitesse de rotation (tr/mn)
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Rapport CR/CN (charge réellefcharge nominale)
Tenue en température Température d'utilisation : - 20 °C a + 70 °C.
Autres caractéristiques™ ® Bon comportement dynamique en haute fréquence.

@ Tenue en fatigue et aux chocs.
@ Fluage reduit.

* Des caractéristiques techniques détaillées peuvent étre communiquées sur demande. Veuillez nous consulter.
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Montage classique ) M @

o Embase machine suspendue \“‘r

dimension > @ M * (voir tableau o b
“Caractéristiques de montage”)

1
25 Maxi

e structure fixe (sol) 5
dimension > longueur du support F* Y
* pour répartition des charges et tenue a la corrosion.

e vis @ C**

2t Maxi

=
1

o vis HM @ K avec rondelle impérative entre
téte de vis et SE110**

9 vis > K avec rondelle impérative entre écrou SUR BETON SUR CHASSIS
et SE110** .
** visserie qualité 4,6 minimum F'g- 1

Couple de serrage recommandé

Nota : ne pas peindre les supports apres montage.

Autre Montage

Coupelle de protection
{en option - voir tableau)
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Fig. 2

Caractéristiques de montage et références coupelles de protection

533701,533702, 5
533704, 533705, 5
533707,533708, 5
533710,533711,5
533713,533714,5
533716,533717,5

533719
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