
80⁰ 80⁰

Vue de l’arriere

95⁰ 95⁰

Vue du dessus

Avant du bateau

Position et cotes des bossoirs sur le bateau
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Diametre 12

Pliage 90⁰

Vue a plat de la patte qui se 
fixe sur le bossoir. Il en
faudra 2
Je pense que 3 mm 
d’epaisseur serait suffissant

14⁰

PATTE



6cm

18cm

Vue a plat de la platine qui doit etre solidaire
de la patte qui se fixe sur le bossoir. 

Je pense que 3 mm d’epaisseur serait
suffissant

PLATINE



80⁰

Axe qui se fixera
dans les 2 trous
des bossoirs

17cm

18cm

4,5cm

bossoir

La patte se fixera au bossoir
via cet axe.
Je mettrais un rivet en plus 
pour lui eviter de pivoter sous 
le poids des panneaux (je 
ferrais ca sur place)

Vue de face (petit coté du bossoir) d’une seule patte



6cm

Vue de coté (du grand coté du bossoir) d’une seule patte

bossoir

patte

platine



Vue de face (petit coté du bossoir) des deux pattes et bossoirs

80⁰ 80⁰

Vue de l’arriere



Vue du dessus des 
deux pattes et bossoirs

95⁰

Avant du 
bateau

95⁰

Angle des bossoirs

Les platines doivent etre sur le meme axe, il faut
donc qu’il y ai un angle entre l’axe de la patte et 
l’axe de la platine

Patte de chaque
coté du bossoir

Platine



Panneaux solaires

Rotules articulées (diabolos
de mat de planche a voile)

Systeme de haubanage
permettant d’orienter les 
panneaux selon la position 
du soleil

Vue d’ensemble du résultat recherché


