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Montage de la culasse

2008, 20087

12. lacer a5 douevi do guidage 884840 dans Io
bioc et poser e join Ge culesse avec e repbro TOP
foumé vers1o haut. Posor la cuasse. Sassurer que.
les surfaces de conlact s vis e culesse son! -
toyées defoute trace de peinture avan e mortage,
sion e couple do sarrage rsque de e pes el cor-
fectentatnent uns porte détanchaié. Atention los
Vi sont phosphatées ot ne doivent pas &0 netioydes
aves une brosse enacler. Passer une couche do bl
sullre do molybdéne surles vis do culasse el os
serter suiven e schéme, par étapes, au couple de 20
etde 70 Nm (2 et 7 m.ka)

13. Monter los tges poussals o lss culbuteurs,
foncer des bagues détenchéts neuves surle cond
hullo ul sera mont en méme temps qua s culbu-
teurs

16. Réglage des souppes. Jeu aux soup
tour chaualtcid 0.0 men. Toumer I viebraguin dans
le s2n de rotafon jusqu'a e que s soupepes de.
Tun des cylincres “culbutent. Toume encore d'un tou
stréglr o5 soupape oyingre. Procéder de e
méme fagon pour los autres lincres.
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Calage des pompes d'njection
16. i blog, Parbrs & cames st oy es pompes
dinecion darigino sonterpoyés lrs durmoriags,
5 pompes devront slors ére montées & eur positon
tiale avee la mame épaisseur de cales qu'aupar





