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En particulier, les valeurs de poids
verre qui sont données sont issues
l'hypothèse d'une construction avec
renfort ayant les plus basses caractêris
tiques mécaniques, c'est-à-dire le mat

Quand on utilise des tissus, tous
poids de verre sont à diminuer de 20

Toutes ces valeurs sont données
des panneaux plans, et il est
de les corriger lorsque le Panneau
coque est de forme sphérique' ce
est le cas de nombreuses coques
polyester et particulièrement des

Pour la construction sandwi
l'échantillonnage est délicat. ll dépe
de la nature iles âmes et du reste de
structure, en particulier des appuis el
la concavité du Panneau. ll n'Y a
pas de règles bien définies, et il

avoir recours à une détermination
culière.

Dans les exemples qui sont donnés
paragraphe suivant on se rendra
de la variation obtenue par adoption
la structure sandwich.

Après détermination de l'échan
nage on peut se livrer à deux vérifi
tions :

1o Vérification d'un Panneau
coque à la pression. On détermine
pression avec les abaques donnés
annexe. Le panneau est alors
comme encastré sur le Pourtour et
tableau donne les valeurs du

fléchissant. On Peut ainsi, avec le

ment fléchissant, les caractéristiques
matériau et celles de la géométrie du
neau. vérifier l'échantillonnage. Un exen
pte est traité en annexe. (D12-D13-D14)'

20 Vérification de la coupe au
bau. On détermine grossièrement
moment fléchissant de la coque

Type de bateaux
et longueur

Masse
de résine

kg/m2

Masse.
de verre

kg/m2

Caractéristioues du stratifié

Composition courante
de la coupe

au maître bau

Masse
kg/m2

Epaisseur o/o de verre

Mat 300, Roving 270,
Mat 30O

Pramê et annexe de
liaison 2,2 m

1,8æ 0.870 2,690 't,8 33

Mat 300, Roving 500,
Mat 300

Prame et annexe de
liaison2.Smà3m

2,100 t, t00 3,200 2.15 u,4

Mat 300, Roving 500,
Mât 450

Barque3mà3,5m 2,475 1,250 3,725 2,5 æ,5

Mât 300, Tissu 830,
Mat 300

Dériveurs 3,5 m
à4,5 m

2,500 I,430 3,930 2,75 36

Mat 300, Tissu 83o,
Mat 450

Bateaux à moteur
3,5mà4m

2,875 1,580 4.455 3.1 35,5

Mat 45O, Tissu 830,
Mât 45O

Bateauxàrnoteur4m 3,2æ 'l,730 4,98 3,45 v,7

Mat 300, Tissu 500,
Mat 300, Tissu 500,
Mat 300

Bateau à motsur 4,5 m
à4,5m

3,450 1,900 5,35 3,6 35,5

Mat 45O, Tissu 500,
Mat 450, Tissu 500,
Mat 450

Voiliers4,Smà5m 4,575 2,350 6,925 4,65 34

Mat 45O, Tissu 830,
Mat 450, Tissu 830,
Mat 45O

Coques6,Smà7m 5,375 3,010 8,385 5.85 35,8

Mat 450, Tissu 830,
Tissu 83O, Mat 30O,
Tissu 830, Mat 450

Bateaux à moteur ou
àvoiles7,5mà8m

6,283 3,690 9,973 ô 37

D18. - Echantillonnage des coupes au maître bau
de Petits bateaux de Plaisance'
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L'échantillonnage est repéré par le code suivant:
Mat/Roving : 850 g/m2 - A
Mat: 300 g/m2 * C
L'àxtérieur-est revêtu d'une couche de gel-coat de 300 g/

Masse de verre: 4 kg/m2
Masse totale: 10,8 kg/m2
Epaisseur: 7,3 mm

î.0\cJ
Masse de verre: 2,3 kg/m2
Masse totale: 6,55 kg/m'!
Epaisseur: 4,5 mm

{"
{n+A+A
Ic

Masse de verre: 3,15 kg/il
Masse totale: 8,7 kg/m2
Epaisseur: 5,9 mm

68

D19. - Coupe au maître d'un pêche-promenade de 5,2 m'


