
Caractéristique Mamelon fileté

Matériau du raccord PPG

Dimensions DN10 à DN80

Type de raccordement Fileté  au pas du gaz cylindrique

MAMELONS 
SERIE 7210 - 7211

MAMELONS PPG FILETE

DN 
mm

Ød 
mm

G
pouces

PN ØD 
mm

L
mm

F
mm

S
mm

Poids
en grs

Réf. de cde

10 15 3/8” 10 10 36,3 15 21 4 7210.005 

15 20 ½” 10 13,5 38,3 16 24 6 7210.006 

20 25 ¾” 10 18 38,5 16 27 9 7210.007 

25 32 1’’ 10 23,5 43,3 18,5 36 15 7210.008 

32 40 1”¼ 10 32 58 20 46 31 7210.009 

40 50 1”½ 10 37,5 58 20 55 45 7210.010 

50 63 2’’ 10 44,5 65,5 24 64 71 7210.011 

80 90 3’’ 10 67 94 39,5 92 210 7210.013 

MAMELON PPG FILETE REDUIT

GxG1 
pouces

PN ØD 
mm

ØD1
mm

L
mm

F
mm

F1 
mm

S
mm

Poids
en grs

Réf. de cde

3/8”x½” 10 10,5 13,5 37,3 15 16 24 6 7211.006 

½”x¾” 10 13,5 18 37,8 15,5 16 27 8 7211.007 

¾”x1’’ 10 18 23,5 40,5 16 18,5 36 12 7211.008 

1’’x1”¼ 10 23,5 32 56,7 19 20,5 46 30 7211.009 

1”¼x1”½ 10 32 38 57,8 20 20 55 43 7211.010 

1”½x2’’ 10 38 48 61,6 20,5 24 65 63 7211.011 

2’’x3’’ 10 44 67 84 28 39,5 92,5 180 7211.013 


