


SEXTANT POUR YACHT

Description,
instructions pou r l'ojustoge

et presÇriptions pour Ie moniement
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Le sextont pour yocht sert, en

concours ovec d'outres instru-
ments noutiques, à déterminer Io
position astronomique en mer.

En mesuront l'ongle compris entre
l'horizon (horizon sensible) et un
ostre, on détermine [o houteur de
cet objet,
En novigotion côtière, il est pos-
sible de repérer oussi lo position
du yocht por mesure de l'ongle -

horizontol se situont entre des
points fixes dont lo position est
con n ue.

2.1. Equipement normql
1 sextont pour yocht
1 clé corrée pour ojustoge du

m iroir
1 coffret de tronsport et de pro-

tection en bois
1 certificot d'essoi (certificot

d'usine)

2.2. Accessoires

(livroble sur commonde à port)
1 dispositif d'écloiroge électrique
1 bulletin officiel de vérificotion

de l'orgonisme ollemond de
clossificotion des novires et des
compognies moritimes (DSRK)
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3. Coroctèristiques tefr niques

Limbe royon d. groduotion
longueur de groduotion
voleur d'une groduotion

142 m"m

-3'à +123"
10
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Ecrons pour vue directe

Vis à tenon corré supérieure

Vis à tenon corré inférieure

Miroir fixe

Ecrons pour vue indirecte

Miroir pivotont

Alhidqde
Corps de segment

Lunette à oculoire de pro-
tection en forme de coquille

10 Petit pied

11 Limbe

12 Poignée

13 Régloge précis ovec tombour

14 Levier à décronter

Tombour voIeur d'une groduotion
estimotion

1',

0,1'

I
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Longue-vue ouverture de l'objectif
og ro nd issement

25 mm

2,4x

Dimensions (cm) sexto nt pou r yocht
coffret

24'x21x11
26,5x24x15

Poids sextont pour yocht

sextont et coffret
0,860 kg

2,800 kg

Dispositif
d'éclo iroge
électrique lompe à incondescence

R 6/1,5 V (TG L7487)

MZK 1,gV f 0,2 A
Kr 11 (TGL e816l12)

a

t

ü





Le sextont pour yocht n'est pos
prévu pour remplocer le sextont è

tombour, qui, depuis des décen-
nies, o foit ses preuves dons
l'usoge internotionol. ll est destiné
surtout à servir sur des yochts.

C'est pourquoi le poids et volume
de l'instrument ont été réduits à
env. lo moitié. Molgré tout, il
permet d'observer les conditions
d'épreuve et exigences de préci-
sion prescrites pour les novires de
houte mer. Le limbe et support
de limbe ont été modifiés, si bien
qu'une stobilité de forme remor-
quoble o été ossurée por ropport
oux influences de tempérotures
et sollicitotion5 méconiques
extrêmes, en tenont compte de
lo conception de forme et des
points de vue représentotifs.
Lo groduotion de l'échelle du
limbe comprise entre -3o et

+123" o une voleur de 1o por
troit de codron. Pour lo lecture

précise, on utilise le principe
porticulièrement ropide et simple
de lo lecture sur tombour dont lo
voleur d'une groduotion est de
1' et lo précision estimotive 0,1'.
[olidode qu miroir omovible et à
lo lecture précise peut être
déclenchée. Les miroirs fixe et
omovible ont lo même forme et
toille et sont échongeobles réci-
proquement. Le bord de sépo-
rotion, jodis porticulièrement
sujet à lo corrosion, entre lo
portie occupée et inoccupée du
miroir fixe est supprimé, lo pro-
tection contre lo corrosion et Io
vue directe sur l'horizon ont pu

être o méliorées sensiblement.
Dons Io vue directê 2 et lo vue

indirecte 3, des écrons à trons-
porence systèmotiquement éche-

lonnée ont été plocés de monière
robottoble, séporément ou en
montoge quelconque, dons lo
marche des.royons, en vue de

compenser lo Iuminosité des deux
imoges, notomment pour observer
le soleil.
En ce qui concerne les mouve-
ments importonts de novires qui
se produisent chez les yochts, une
coquille protectrice en coout-
chouc mou plocée devont l'ocu-
Ioire de longue-vue protège l'oeil
de l'observoteur contre des coups
durs et:'oussi contre Io lumière
porosite gênonte, contre le vent,
lo pluie etc. . . . Etont donné que
lo coquille protectrice de l'oeil
s'odopte ogréoblement à l'oeil,
le repéroge en est focilité consi-
déroblement.
logrondissement de 2,4 fois de lo
longue-vue et le grond chomp
de vision de cette dernière
s'qccordent égolement oux
importonts mouvement du yocht.

Le dessous du limbe comprend
lo poignée et trois petits pieds
gui, sur une bose horizontole,
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servent de points d'oppui pour
des mesures vers des buts ter-
restres (mesures horizontoles)
oinsi qu'à lo pose dons le coffret.
Le dispositif d'écloiroge électri-
que est oménogé à lo foce
inférieure du boîtier du régloge
précis du sextont pour yocht por
l'intermédioire d'un cron à ressort,
ce pui foit que les points de
Iecture sur le limbe et le tombour
peuvent être écloirés suffisom-
ment dons l'obscurité. Le dispo-
sitif d'écloiroge peut être focile-
ment démonté et être conservé
dons le coffret où se trouvent
oussi des piles et lompes de
rechonge.

5. Moniemet

Dons le sextont est oppliqué le
principe dit de lo double imoge.
Une imoge est produite por Io vue
directe et i'outre por une double
réflexion por l'intermédioire du
miroir omovible et du miroir fixe,
ce qui foit que l'observoteur peut
utiliser Ie sextont à bros froncs
indépendomment de ses propres
mouvernents et des mouvements
du novire. Dons lo novigotion 

.

ostronomique (hypsométrie), on
foit entrer l'imoge du soleil en
contqct ovec lo ligne d'horizon
por déplocement de l'olidode du
sextont ou bien on foit coincider
l'imoge d'une étoile ovec lo ligne
d'horizon. Iimoge de l'objet qrrive

dons lo longue-Vue en possont
por Ie miroir omovible et le miroir
fixe et celle de l'horizon otteint
directement lo longue-vue, Le

régloge o pproxi motif s'effectue
l'olidode étont déclenchée et le
régloge précis à l'étot enclenché

en tournont le tombour. Les

degrés entiers sont relevés sur le
troit de zryo de lo groduotion,
les minutes et dixiémes de minu-
tes sur le troit de zéro du tombour.
On obtient des irnoges presque
sons éblouissements et de même
luminosité en ploçont des écrons
odéquots robottobles.
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6.1. Attention!
En principe ne procéder à
l'ojustoge que lorsque lo néces-
sité est prouvée por mesure

soigneuse. Des trovoux d'ojustoge
effectués por des personnes
i nexpéri mentées oltèrent pres-
que toujours l'étot de correction
de l'instrument. Pour un ojustoge,
on desserre le contre-écrou à

l'oide de lo clé d'ojustoge jusqu'à

ce que le boulon à tête corrée
puisse être tourné focilement.
Les trovoux terminés on resserre

le contre-écrou, en foisont obser-
ver que des vis errées trop
fortement ou trop foiblement ne
gorqntissent en oucun cos un

ojustoge constont,

6.2. Erreur d'indice
;
Exigence: en position zéro de
l'olidode (0o, 00,0'), il fout que
les deux miroirs soient porolléles,
Iimportonce de l'erreur d'indice

est déterminée por le foit que lo
ligne d'horizon ou une orête bien
délimitée coincident ovec elles
mêmes. Peu importe qu'on vise

une orête horizontole ovec un

sextont verticol ou une orête ver-
ticole ovec un sextont horizontol.
Lorsque les deux imoges coin-
cident les miroirs sont porollèles.
Lécort de lecture du zéro exprime
l'erreur d'indice, lo correction
pour des voleurs ou-dessous de
0o prenont le signe * et pour
des voleurs ou-dessus de 0o le

signe -.
Pour corriger les ongles mesurés,

il fout les rectifier à lo correction
d'indice. lojustoge peut se foire
selon 6.5.

6.3. Correction du miroir omo-
vible

Exigence: il fout que Ie miroir
omovible soit perpendiculoire ou
plon du segment. S'il n'est pos

perpendiculoire, on relève des

ongles trop gronds. [erreur croît
ovec lo grondeur de l'angle
mesuré.

On corrige le miroir omovible ou '
moyen de lo vis à tenon corré qui

se trouve derrière le miroir. On
ploce i'olidode à peu près ou
milieu du limbe et regorde dons
le miroir, à réflexion ou possible
rosonte, de monière qu'on voie
tont une portie du limbe même
que son imoge réfléchie. Lorsque
lo portie réfléchie et lo portie vue

directement du limbe se trouvent
dons une ligne droite continue,
olors le miroir omovible est
perpendiculoire,
Si.l'imoge réf léchie se trouve plus

en hout, le miroir penche vers

l'ovont, dons le cos controire il
penche vert l'orrière. Cette
méthode permet de régler
exoctement le miroir à 5' Près,
donc ovec une précision qui suffit
entièrement pour lo protique.
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6.4. Correction du miroir fixe

Exigence: il fout que le miroir f ixe

soit perpendiculoire ou plon de
segment, Une Iégère inclinoison
n'est pos préjudicioble. Dès que
i'inclinoison est plus importonte
les ongles mesurés sont trop
petits. [erreur croît à mesure que
les ongles deviennent de plus en
plus petits.

Lorsque Ie miroir omovible est
verticol, il est possible de corriger
lo position verticole du miroir
fixe. On ploce l'olidode à env. 0,

vise un ostre et produit lo même

luminosité pour Ies deux imoges.

Si, pendont Ie déplocement de
l'o lidode, l'étoi Ie réfléchie posse

directement à trovers l'étoile vue
directement, olors le rniroir fixe
est verticol, Autrement, on pro-
cède à lo correction à l'oide de lo
vis supéileure à tenon corré (2)

se trouvqnt à lo monture du

mi roi r fixe. Répéter l'op-qgction.
On peut égolement utiliser une
ligne bien délimitée - por
exemple l'horizon - pour cet
exomen. Pour ce {oire, on,foit
coincider l'horizon ovec lui-même
en tenont le sextont verticole-
ment.. Puis on tourne l'instrument
outour de l'oxe de longue-vue à

peu près jusque dons lo position
horizontole. Si lo coincidence
reste complète, olors Ie miroir fixe
est verticol. Si l'imoge réfléchie
opporoît ou-dessus de l'horizon,
le miroir fixe s'incline olors vers
le miroir omovible. Le phénomène
est onologue dons le cos inverse.
Lo correction se foit oussi à
l'oide de lo vis supérieure à tenon
corré (2) se trouvont sur lo mon-
ture du miroir fixe,

6.5. Correction de l'erreur d'indice

Après l'ojustoge selon les points
6.3. et 6.4., il en résulte généro-

lement que, en cos de régloge de
l'olidode à 0'00,0', les deux
miroirs ne sont plus porollèles,
done qu'une erreur d'indice se
prod u it.
Lo correction se foit à l'oide de
lo vis inférieure à tenon corré (3)

se trouvont sur lo monture du
miroir fixe, Pour ce foire, on
règle I'olidode exoctement à 0' et
vise lo ligne d'horizon. En tournont
Io vis è tenon corré, on foit coin-
cider les deux imoges portielles.
Répéter éventuellement cette
opérotion. Ensuite contrôler
encore une fois pour être sûr
que le miroir fixe se trouve en
position verticole.

6.6. Autres conditions d'ojustoge

lusine productrice observe, ou
cours de lo fobricotion, les outres
conditions d'ojustoge suivontes
qui ne peuvent pos être corrigées
por l'utilisoteur.

{

-



6.6.1. Porqllélisme entre l'oxe de
longue-vue et le plon de
segment

Lo longue-vue est reliée ovec le
corps à segment d'une monière
suffisomment stoble, Un dés-
ojustoge ne peut se prociuire que
por une oction violente.

Si un tel désojustoge se produit
lors d'une chute de l'instrument ou

d'un cos onologue, l'instrument
devro être renvoyé à l'usine pro-

ductrice oux fins de réporotion,

On désigne por déviotion l'ongle
que forme I'oxe de longue-vue
ovec Ie plon de segment, ll doit
constomment être corrigé outre-
ment tous les ongles mesurés

risquent d'être trop gronds,

llerreur croît ovec l'ongle crois-
so nt,

6.6.2. Centroge de l'olidode,
erreur groduotion du
segrnent denté

Lobservotion des deux conditions
d'ojustoge est prouvée por l'essoi

de réception foit sur I'opporeil
d'essoi de sextant à l'usine pro-
ductrice et por les contrôles
officiels prescrits à des intervolles
réguliers. Le résultot est confirmé
por un bulletin d'essoi officiel
sur lequel est indiquée tous les

10' Io correction en secondes,
c.-à-d. que pour une voleur de

-36' à 50' il fout soustroire 36"
de lo voleur mesurée dons cette
gomme onguloire.

6.6.3. Erreurs de coin des miroirs

Lo quolité de lq fobricotion
optique exclut les erreurs de coin
dons une mesure suffisomment
lo rge.

6.6.4. Flédrissement de l'olidode
et du segment circuloire

Le choix minutieux de motérioux
sons tension, le nervurge stoble
et io construction solide du corps
à segment et de l'olidode évitent
une déformotion permonente
et des voriqtions élostiques
pendont l'usoge.
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7. Troitement

En retiront l'instrument hors du
coffret éviter de toucher lq
longue-vue, l'olidqde et les
montures de miroirs. Après ovoir
retiré le sextqnt, il est recom-
monde de ne le tenir qu'à lo
poignée. Eviter que les surfoces
de miroirs, l'objectif et l'oculoire
de longue-vue entrent en contoct
ovec de lo poussière, de l'eou
de mer, des produits mordonts
et les doigts, oussi pendont
l'emploi.
Si le sextont o été mouillé por de
l'equ projetée pendont l'usoge,
il fout sécher ovec précoution,
immédiotement oprès l'emploi,
toutes les pièces. Eviter une
pression inutile sur les montures
de miroirs, les surfoces de
miroirs et les vis à tenon corré.
Les éléments mobiles, notomment
l'oxe d'olidode et le segment
denté à régloge précis, doivent
être huilés soigneusement ovec

de l'huile neutre pour instruments.
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